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TEATRO - SEZIONE BIOCLIMATICA E CONCEPT IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

COMPLESSO DI VIA RAVASI 
SEZIONE BIOCLIMATICA E CONCEPT IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

CRITERI GENERALI 
PROGETTO DEGLI IMPIANTI
•  ridotti consumi energetici: l’impiego di soluzioni impiantistiche ad alta efficienza e 
di componenti edilizi ad elevate prestazioni  garantiranno ridotti consumi energetici; 
•  rispetto dei requisiti di legge in materia di risparmio energetico e ambientale:  
le soluzioni impiantistiche saranno orientate all’ottenimento di prestazioni 
energetiche tali da configurare il complesso come Edificio nZEB (nearly Zero 
Energy Building) ovvero ad Energia Quasi Zero come definito dal Decreto Legge 
163/2013;
•   ridotto impatto ambientale: l’impiego di un sistema di riscaldamento basato su 
pompe di calore ad acqua di falda ad alimentazione elettrica;    
•   elevato livello di affidabilità: l’architettura degli impianti consentirà di far fronte a 
situazioni di emergenza in caso di guasto, con ridotti tempi di ripristino del servizio; 
a tale scopo le apparecchiature saranno adeguatamente dimensionate e verranno 
adottati schemi d’impianto ridondanti;
•    ridotti oneri di manutenzione: gran parte delle manutenzioni sarà effettuata 
senza creare disservizi all’utenza, con ridotti tempi e facile accesso per ispezione 
e manutenzione;
•  ridotti livelli sonori: tutti gli impianti meccanici saranno curati in modo particolare 
per quanto riguarda le caratteristiche acustiche;
•  elevato grado di funzionalità e di comfort, ottenuto con una scelta opportuna 
dei terminali ambiente e con un’attenta progettazione dei sistemi di controllo e di 
gestione delle condizioni termoigrometriche ambientali.

SUPERFICI LORDE DI PROGETTO
SUDDIVISI PER TIPOLOGIA DI USO

COMPLESSO DI VIA RAVASI
Le nuove fondazioni saranno realizzate con una platea in conglomerato cementizio 
armato di spessore costante pari a 0,80 m. I muri controterra, i pilastri ed i setti 
sono previsti in c.a.
Gli impalcati dei livelli interrati saranno in getto pieno di spessore 0,30 m. Con 
riferimento alle luci maggiormente significative è prevista l’inserimento all’interno 
dei getti di elementi plastici di alleggerimento. 
Le strutture fuori terra presenteranno solai in getto pieno di spessore variabile 
da 0,30 a 0,45 m poggianti su pilastri e setti in conglomerato cementizio armato. 
La funzione controventante sarà affidata interamente ai muri dei vani ascensore-
scala.
Sia per la platea di fondazione che per i solai a piastra entro e fuori terra è 
previsto, ove necessario, l’inserimento di apposite armature a punzonamento .

TEATRO 
Le platee di fondazione presenteranno spessori variabili da 0,50 a 1,00 m a 
seconda dell’area in cui saranno realizzate. I pilastri, i setti ed i muri controterra 
dei livelli interrati sono previsti in conglomerato cementizio armato. 
Gli impalcati interrati saranno in getto pieno con spessore di 0,30 m. Le strutture 
portanti verticali saranno costituite prevalentemente da setti in conglomerato 
cementizio armato di spessore variabile da 0,25 m (vani ascensore-scala) fino a 
0,50 m con riferimento alle strutture della torre scenica.
La copertura della sala, data l’importanza della luce, avrà una orditura portante 
principale costituita da travi reticolari in carpenteria metallica ed un solaio in 
lamiera grecata con soprastante getto di cls.

TEATRO - STRUTTURA

COMPLESSO DI VIA RAVASI - STRUTTURA

DIAFRAMMA DI
MICROPALI

TIRANTE

FRONTE DI SCAVO
SCALA 1:100

PLATEA DI
FONDAZIONE

TIRANTE

CORDOLO
DI TESTA

SEZIONE TIPICA DEL

PIANO -1
PARCHEGGI
INTERRATI

PIANO -2
PARCHEGGI
INTERRATI

SEZIONE TIPICA DEL FRONTE DI SCAVO

CORDOLO DI TESTA
IN CEMENTO ARMATO

FERRI CORRENTI
DI ARMATURA

MICROPALO CON
ARMATURA TUBOLARE
IN ACCIAIO

DETTAGLIO CORDOLO DI TESTA 
DIAFRAMMA MICROPALI

TRAVI RETICOLARI A COPERTURA DELLA SALA DETTAGLIO TRAVE RETICOLARE
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POSTI AUTO
232 SPAZIO COMMERCIALE

1.620 mq

AUDITORIUM 
453 mq , 360 POSTI A SEDERE UFFICI UNIVERSITARI

1.700 mq

UFFICI ASL
1.680 mq

RESIDENZE
8.456 mq

CAPIENZA DI OGNUNO DEI DIVERSI LUOGHI DI SPETTACOLO DEL TEATRO

PERCORSI PEDONALI PRINCIPALI
PERCORSI PEDONALI SECONDARI

PERCORSI CARRABILI PRINCIPALI
PERCORSI CARRABILI SECONDARI

RETE FOGNARIA ESISTENTE
RETE FOGNARIA DI PROGETTO

PERCORSI PEDONALI E CARRABILI

MODIFICA RETE FOGNARIA

400 POSTI

1.200 POSTI 750 POSTI

150 POSTI

ANALISI STRUTTURALE COMPONENTI IMPIANTISTICHE SCHEMI ESPLICATIVI


