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POMPA DI CALORE ARIA-ACQUA

- principio di funzionamento

- schema a blocchi funzionale

PIANTA PIANO TERRA (±0)
IMPIANTO AERAULICO - SCALA 1:200

RIPRESA ARIA
DALL'AMBIENTE

MANDATA ARIA
IN AMBIENTE

PRESA ARIA
ESTERNA

ESPULSIONE ARIA
VIZIATA

RECUPERO
ARIA ESPULSA U.T.A.

T° INVERNO: 20°C
T° ESTATE: 26°C

ARIA AMBIENTE ESTERNO
T° INVERNO: -5°C
T° ESTATE: 35°C

PRESA ARIA
POMPA DI CALORE

T° INVERNO: 5°C
T° ESTATE: 31°C

ESPULSIONE ARIA
POMPA DI CALORE

PRODUZIONE
H2O CALDA SANITARIA

PRODUZIONE
ACQUA REFRIGERATA

PRODUZIONE
ACQUA SURRISCALDATA

COMPRESSORE

ESPANSIONE

ENERGIA
SOLARE

ALIMENTAZIONE
POMPA DI CALORE

INVERTER
DC/AC

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

RETE ELETTRICA
NAZIONALE

POMPA DI CALORE POLIVALENTE
SILENZIATA AD ALTA EFFICIENZA

PRODUZIONE SIMULTANEA DI ACQUA CALDA PER RISCALDAMENTO INVERNALE / SANITARIO E
ACQUA REFRIGERATA PER CLIMATIZZAZIONE

FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

 SERVIZI IGIENICI

 BATTERIE U.T.A.
 VENTILCONVETTORI

 BATTERIE U.T.A.
 VENTILCONVETTORI
 RADIATORI

UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA

UTENZE INTERNE SERVITE

AUTOPRODUIZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PER
L'ALIMENTAZIONE DELLE APPARECCHIATURE

RECUPERO DELL'ARIA ESPULSA DALLE UNITA' DI
TRATTAMENTO ARIA PER AUMENTARE
L'EFFICIENZA DELLA POMPA DI CALORE

POLIVALENTE

POMPA DI CALORE ARIA-ACQUA

- schema idraulico funzionale

PIANTA PIANO TERRA (±0)
IMPIANTO AERAULICO - SCALA 1:200

POMPA DI CALORE POLIVALENTE

POTENZA FRIGORIFERA: 611 kW
POTENZA TERMICA: 644 kW

EER: 3,17 - COP: 3,67 - TER: 8,35

SERBATOIO DI ACCUMULO
ACQUA CALDA SANITARIA

SERBATOIO DI ACCUMULO
ACQUA TECNICA FREDDA
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ELETTROPOMPE DI CIRCOLAZIONE
MODULANTI AD ALTA EFFICIENZA

POST-RISCALDO
U.T.A.

FAN-COILS
CALDI

CIRCUITO
RADIATORI

PRODUZIONE
A.C.S.

BATTERIE
CALDE UTA

PRODUZIONE
H2O CALDA SANITARIA

 SERVIZI IGIENICI

CIRCUITO
RADIATORI

 SERVIZI IGIENICI
 LOCALI ACCESSORI

BATTERIE
CALDE U.T.A.

 UTA.001 - PLATEA
 UTA.002 - GALLERIA
 UTA.003 - PALCHETTI
 UTA.004 - PALCO
 UTA.005 - FOYER

 LOCALI ACCESSORI
 SPOGLIATOI
 CORRIDOI

BATTERIE
POST U.T.A.

CIRCUITO
FAN-COILS

BATTERIE
FREDDE U.T.A.
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A FAN-COILS
FREDDI

BATTERIE
FREDDE U.T.A.

 UTA.001 - PLATEA
 UTA.002 - GALLERIA
 UTA.003 - PALCHETTI
 UTA.004 - PALCO
 UTA.005 - FOYER

 UTA.001 - PLATEA
 UTA.002 - GALLERIA
 UTA.003 - PALCHETTI
 UTA.004 - PALCO
 UTA.005 - FOYER

ELETTROPOMPE DI CIRCOLAZIONE
MODULANTI AD ALTA EFFICIENZA

SERBATOIO DI ACCUMULO
ACQUA TECNICA CALDA

IMPIANTO SOLARE TERMICO
INTEGRAZIONE PER LA PRODUZIONE DI

A.C.S.

PRODUZIONE SIMULTANEA DI ACQUA CALDA PER
RISCALDAMENTO INVERNALE / SANITARIO E ACQUA

REFRIGERATA PER CLIMATIZZAZIONE

POMPA DI CALORE POLIVALENTE

POTENZA FRIGORIFERA: 611 kW
POTENZA TERMICA: 644 kW

EER: 3,17 - COP: 3,67 - TER: 8,35

LA TEMPERATURA E L'ENTALPIA
DELL'ARIA ESTERNA SONO

INFERIORI AL PUNTO DI
IMMISSIONE TEORICO

RICHIESTO IN AMBIENTE?

UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA

- principio di funzionamento sistema Free-Cooling

- schema a blocchi funzionale

FILTRO PIANO

CLASSE G4

RECUPERATORE DI CALORE

STATICO A FLUSSI INCROCIATI

VENTILATORE DI RIPRESA

PALE ROVESCE -  INVERTER

FILTRO PIANO

CLASSE G4

SILENZIATORE

BATTERIA DI

RISCALDAMENTO

BATTERIA DI

RAFFREDDAMENTO

BATTERIA DI POST

RISCALDAMENTO

VENTILATORE DI MANDATA

PALE ROVESCE -  INVERTER

FILTRO A

TASCHE

CLASSE F9

SILENZIATORE
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SERRANDA
DI BY-PASS

PRESA ARIA
FREE-COOLING
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RISPARMIO ENERGETICO -
FREE-COOLING
MEDIANTE L'UTILIZZO DELLA TECNOLOGIA
"FREE-COOLING" E' POSSIBILE CONSEGUIRE NOTEVOLI
RISPARMI ENERGERTICI SFRUTTANDO L'ARIA ESTERNA
PER RAFFREDDARE L'AMBIENTE.

IL FREE-COOLING  VIENE EFFETTUATO PRELEVANDO
L'ARIA INTERAMENTE DALL'ESTERNO QUANDO SIA
ENERGETICAMENTE CONVENIENTE RISPETTO A TRATTARE
L'ARIA DI MISCELA.

FREE-COOLING TOTALE:
QUANDO L'ARIA ESTERNA SI TROVA AD UNA
TEMPERATURA ED UN'ENTALPIA ENTRAMBE INFERIORI A
QUELLE DEL PUNTO DI IMMISIONE TEORICO, L'INTERO
CARICO FRIGORIFERO E' GARANTITO IN MODO
COMPLETAMENTO GRATUITO DALL'IMMISSIONE DI ARIA
ESTERNA.

FREE-COOLING PARZIALE:
QUANDO L'ARIA ESTERNA SI TROVA AD UN VALORE
DELL'ENTALPIA INFERIORE A QUELLO DELL'ARIA
D'IMMISSIONE, MA AD UNA TEMPERATURA SUPERIORE, SI
ENTRA NEL FREE-COOLING PARZIALE .
L'ARIA ESTERNA, DA SOLA NON RIESCE A SMALTIRE LA
TOTALITA' DEL CARICO SENSIBILE, MA SOLO UNA PARTE DI
QUESTO, POICHE' LA SUA TEMPERATURA E' SUPERIORE A
QUELLA NECESSARIA AL MANTENIMENTO DELLE
CONDIZIONI AMBIENTALI DESIDERATE. PERTANTO E'
NECESSARIO CHE LA RESTANTE PARTE DEL CARICO
SENSIBILE SIA FORNITA DALLA BATTERIA FREDDA.

NEL CASO DEL FREE-COOILG PARZIALE VI E' COMUNQUE UN
RISPARMIO ENERGETICO INVERSAMENTE PROPORZIONALE
ALLA DIFFERENZA TRA TEMPERATURA DELL'ARIA ESTERNA E
LA TEMPERATURA TEORICA D'IMMISSIONE.

VANTAGGI DEL FREE-COOLING:
 AUMENTO DEL RISPARMIO ENERGETICO DEL SISTEMA

DI CONDIZIONAMENTO CON UNITA' DI TRATTAMENTO
ARIA;

 POSSIBILITA' DI RAFFRESCARE GRATUITAMENTE GLI
AMBIENTI SERVITI;

 PIU' ALTA E' LA TEMPERATURA AMBIENTE, MAGGIORE
E' IL CAMPO DELLE TEMPERATURE SFRUTTABILI PER IL
FREE-COOLING;

 IL RISPARMIO E' TANTO MAGGIORE QUANTO
MAGGIORE E' LA DIFFERENZA TRA TEMPERATURA
AMBIENTE E TEMPERATURA DI IMMISSIONE, CIO' E' VERO
SIA IN TERMINI ASSOLUTI CHE IN TERMINI PERCENTUALI;

ARIA ESTERNA

SI

NO

FREE-COOLING
TOTALE

L'INTERO CARICO FRIGORIFERO E'
GARANTITO IN MODO COMPLETAMENTE

GRATUITO

TRATTAMENTO
DELL'ARIA

FREE-COOLING
PARZIALE

RISPARMIO ENERGETICO INVERSAMENTE
PROPORZIONALE ALLA DIFFERENZA TRA
TEMPERATURA DELL'ARIA ESTERNA E LA

TEMPERATURA DI IMMISSIONE

ZONA PLATEA - UTA.001

- individuazione zona oggetto di intervento

- descrizione del sistema di climatizzazione ambiente adottato

- descrizione del sistema di diffusione dell'aria adottato

EDIFICIO TEATRO

IMPIANTI TERMOFLUIDICI ED AERAULICI

- impianto di ventilazione e ricambio aria

- impianto di climatizzazione invernale ed estiva

PIANO -1

PIANO ±0
ZONA PLATEA

PIANO +1

PIANO +2

PIANO +3

PIANO +4

PIANO +5

ARIA ESTERNA
15.000 mc/h

ARIA ESPULSA
15.000 mc/h

MANDATA ARIA
60.000 mc/h

RIPRESA ARIA
60.000 mc/h

UTA.001
ZONA PLATEA

ZONA PLATEA - PIANO TERRA
TECNOLOGIA IMPIANTISTICA ADOTTATA - DESCRIZIONE DEL SISTEMA

SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE E DI RICAMBIO ARIA
A servizio della zona Platea è prevista l'installazione di una centrale di trattamento aria ad alta efficienza energetica denominata UTA.001 e di un recuperatore statico di calore a flussi incrociati alimentati dal
sistema di produzione di acqua per il riscaldamento e la climatizzazione a servizio del fabbricato Teatro.
L'unità di trattamento aria UTA.001 ed il recuperatore REC.001 saranno posizionati al piano interrato del fabbricato in apposito locale tecnico, le canalizzazioni per la presa aria esterna e l'espulsione aria viziata
monteranno attraverso un apposito cavedio tecnico fino al piano copertura.

SISTEMA DI DIFFUSIONE DELL'ARIA IN AMBIENTE
Per la zona platea al piano terra è previsto un sistema di diffusione dell'aria mediante diffusori a pavimento ad effetto elicoidale da installarsi sotto le sedute.
Le riprese dell'aria in ambiente saranno posizionate in corrispondenza della zona sottostante il palco.
Con questa tipologia di diffusione dell'aria in ambiente sarà possibile controllare puntualmente il microclima interno evitando il fenomeno di stratificazione dell'aria causato dall'elevata altezza del locale  e

garantire il benessere degli spettatori sia durante la stagione invernale, sia durante la fase estiva e le stagioni intermedie.

UTA.001
RECUPERATORE

PIANO INTERRATO
LOCALE TECNICO PER POSIZIONAMENTO
UTA.001 A SERVIZIO ZONA PLATEA

ZONA PLATEA
CLIMATIZZAZIONE E RICAMBIO ARIA DA UTA.001
MEDIANTE DIFFUSORI A PAVIMENTO

INSTALLATI SOTTO LE SEDUTE

PIANO COPERTURA - LOCALE
TECNICO

MONTANTI CANALI DI PRESA ARIA ESTERNA

ED ESPULSIONE ARIA VIZIATA UTA.001

TEATRO - SEZIONE
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ZONA PLATEA

PLANIMETRIA GENERALE
INDIVIDUAZIONE ZONA OGGETTO DI STUDIO

COMUNE DI VARESE
PIAZZA DELLA REPUBBLICA - SUB AMBITO 2

- Latitudine: 45°48'55" N
- Longitudine: 08°49'38" E
- Altezza s.l.m.: 379 m
- Regione: Lombardia

TEATRO
ZONA OGGETTO DI STUDIO

380.00

378.50

379.50

373.74

379.50

GUARDAROBA

378.50

378.50

ZONA PLATEA - PIANO TERRA
DATI ARCHITETTONICI

- Posti a sedere: n°700
- Superficie locale: 550 m2

- Altezza locale: 17,5 m
- Volume locale: 9.625 m3

UTA.001 - PLATEA
VISTA LATERALE - SEZIONE RECUPERATORE

UTA.001 - ZONA PLATEA
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Telaio portante con profili estrusi in alluminio

- Dimensioni: 14.035 x 4.500 x H = 2.670 (+220) mm
- Peso:  9.503 kg
- Spessore profilo: 60 mm
- Lato interno pannello: acciaio zincato
- Lato esterno pannello: acciaio preverniciato
- Isolamento: lana minerale a fibre orientate
- Spessore pannello: 63 mm
- Materiale carpenteria: acciaio zincato
- Materiale bacinelle: acciaio zincato
- Vano tecnico di protezione: profondità 1.000 mm

- Portata aria di mandata: 60.000 mc/h
- Portata aria di ripresa: 60.000 mc/h
- Prevalenza utile mandata: 350 Pa
- Prevalenza utile ripresa: 250 Pa
- Portata aria esterna: 15.000 mc/h
- Portata aria espulsa: 15.000 mc/h

RECUPERATORE DI CALORE STATICO - Caratteristiche tecniche

- Efficienza (EN 308 std): 58,06 %
- Calore totale recuperato: 291,53 kW

- Con extrasigillatura ed extrarinforzo per maggiore resistenza ad alta
pressione differenziale
- Con serranda di by-pass per il free-cooling

ELETTROVENTILATORI - Caratteristiche tecniche

- Tipo ventilatore: pale rovesce ad alta efficienza
- Conformità: IEC 60034-30:2008
- Serranda: in alluminio a profilo alare su premente
- Inverter: IE3 con filtro antidisturbo
- Isolamento acustico: poliuretano espanso
- Antivibranti: a molla

BATTERIA DI

RISCALDAMENTO

POTENZA: 300

kW

BATTERIA DI

RAFFREDDAMENTO

POTENZA: 400

kW

BATTERIA DI

POST

RISCALDAMENTO

POTENZA: 150

kW

ACQUA CALDA

DA CENTRALE

TECNOLOGICA

ACQUA FREDDA

DA CENTRALE

TECNOLOGICA

69,0 mc/h - Ø5"

35,0 mc/h - Ø4" 13,0 mc/h - Ø2"1/2

MANDATA ARIA

MANDATA ARIA

MANDATA ARIA

DIFFUSIONE

ARIA

SOTTO SEDUTA

DIFFUSIONE

ARIA

SOTTO SEDUTA

DIFFUSIONE

ARIA

SOTTO SEDUTA

DIFFUSIONE

ARIA

SOTTO SEDUTA

DIFFUSIONE

ARIA

SOTTO SEDUTA

Ø199 mm

Ø208 mm

Ø162 mm

Ø186 mm

DIFFUSORE DA PAVIMENTO
 TIPOLOGIA AD EFFETTO ELICOIDALE- VISTA IN SEZIONE

DIFFUSORE DA PAVIMENTO
 TIPOLOGIA AD EFFETTO ELICOIDALE- VISTA IN PIANTA

ZONA PLATEA - PIANO TERRA
TIPOLOGIA DI DIFFUSIONE ARIA

Per la zona platea al piano terra è previsto un sistema di
diffusione dell'aria mediante diffusori a pavimento ad effetto
elicoidale da installarsi sotto le sedute.

Le riprese dell'aria in ambiente saranno posizionate in
corrispondenza della zona sottostante il palco.

Con questa tipologia di diffusione dell'aria in ambiente sarà
possibile controllare puntualmente il microclima interno
evitando il fenomeno di stratificazione dell'aria causato
dall'elevata altezza del locale  e garantire il benessere degli
spettatori sia durante la stagione invernale, sia durante la
fase estiva e le stagioni intermedie.

ARIA ESTERNA
DAL RECUPERATORE

15.000 mc/h

ARIA ESPULSA
AL RECUPERATORE

15.000 mc/h

14.035 mm

UTA.001 - PLATEA
VISTA LATERALE - SEZIONE VENTILANTE

ARIA ESPULSA
15.000 mc/h

ARIA ESTERNA
15.000 mc/h

ARIA ESPULSA
DALLA UTA

15.000 mc/h

ARIA ESTERNA
ALLA UTA

15.000 mc/h

1.890 mm

PLATEA - SEZIONE
TIPOLOGIA DI DIFFUSIONE ARIA

UTA.001 - PLATEA
SCHEMA IDRAULICO FUNZIONALE

ZONA PLATEA - UTA.001

- dati tecnici, dimensionali e prestazionali dell'unita' di trattamento aria

- schema idraulico funzionale di collegamento alle batterie di trattamento aria

- sistema di diffusione dell'aria della zona oggetto di analisi

ZONA PLATEA - UTA.001

- impianto di climatizzazione invernale ed estiva

- impianto aeraulico di ricambio aria

- pianta piano interrato

CAFFETTERIA

373,74

373,74
ORCHESTRA

FOYER

SALAPOLIVALENTE

ZONAESPOSITIVA

ORCHESTRA

ZONA PALCHETTI - UTA.003

- impianto di climatizzazione invernale ed estiva

- impianto aeraulico di ricambio aria

- pianta piani terra e primo, zona Palchetti

PALCHETTI - PIANTA PIANO TERRA
(±0.+1.+2.+3)
IMPIANTO AERAULICO - SCALA 1:200

MANDATA ARIA
MONTANTI DAL PIANO PRIMO

- Dimensioni: 500x200 mm
- Portata aria cadauno: 1.500 mc/h

BOCCHETTE DI RIPRESA
- Dimensioni: 300xH=200 mm
- Portata aria di ripresa: 315 mc/h

RIPRESA ARIA
MONTANTE AL PIANO PRIMO

- Dimensioni: 500x200 mm
- Portata aria cadauno: 1.500 mc/h

RIPRESA ARIA
MONTANTE AL PIANO PRIMO

- Dimensioni: 500x200 mm
- Portata aria cadauno: 1.500 mc/h

MANDATA ARIA
MONTANTI DAL PIANO PRIMO

- Dimensioni: 500x200 mm
- Portata aria cadauno: 1.500 mc/h

BOCCHETTE DI RIPRESA
- Dimensioni: 300xH=200 mm
- Portata aria di ripresa: 315 mc/h

DIFFUSORI DI MANDATA
INSTALLAZIONE A SOFFITTO

- Lunghezza: 1.000 mm
- Portata aria di mandata: 105 mc/h

DIFFUSORI DI MANDATA
INSTALLAZIONE A SOFFITTO

- Lunghezza: 1.000 mm
- Portata aria di mandata: 105 mc/h

UTA.001 - ZONA PLATEA
SEZIONE VENTILANTE/TRATTAMENTO ARIA

- Dimensioni: 14.235x4.500xH=2.670 mm
- Peso:  9.503 kg
- Portata aria di mandata: 60.000 mc/h
- Portata aria di ripresa: 60.000 mc/h
- Portata aria esterna: 15.000 mc/h
- Portata aria espulsa: 15.000 mc/h

PRESA ARIA ESTERNA
MONTANTE DALLA COPERTURA

- Dimensioni: 1.600x400 mm
- Portata aria esterna: 15.000 mc/h

MONTANTE IN COPERTURA

- Dimensioni: 1.600x400 mm
- Portata aria espulsa: 15.000 mc/h

MANDATA ARIA
MONTANTE AL PIANO TERRA

- Dimensioni: 1.600x600 mm
- Portata aria esterna: 30.000 mc/h

MANDATA ARIA
MONTANTE AL PIANO TERRA

- Dimensioni: 1.600x600 mm
- Portata aria esterna: 30.000 mc/h

UTA.001 - ZONA PLATEA
SEZIONE RECUPERATORE DI CALORE

- Dimensioni: 2.640x1.880xH=1.890 mm
- Peso:  745 kg
- Portata aria esterna: 15.000 mc/h
- Portata aria espulsa: 15.000 mc/h
- Efficienza (EN 308 std): 58,06 %
- Calore totale recuperato: 291,53 kW

BOCCHETTA DI RIPRESA
- Dimensioni: 3.000xH=800 mm
- Portata aria di ripresa: 15.000 mc/h

BOCCHETTA DI RIPRESA
- Dimensioni: 3.000xH=800 mm
- Portata aria di ripresa: 15.000 mc/h

BOCCHETTA DI RIPRESA
- Dimensioni: 3.000xH=800 mm
- Portata aria di ripresa: 15.000 mc/h

BOCCHETTA DI RIPRESA
- Dimensioni: 3.000xH=800 mm
- Portata aria di ripresa: 15.000 mc/h

PIANTA PIANO INTERRATO (-1)
IMPIANTO AERAULICO - SCALA 1:200

UTA.001 - ZONA PLATEA
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Telaio portante con profili estrusi in alluminio

- Dimensioni: 14.035 x 4.500 x H = 2.670 (+220) mm
- Peso:  9.503 kg
- Spessore profilo: 60 mm
- Lato interno pannello: acciaio zincato
- Lato esterno pannello: acciaio preverniciato
- Isolamento: lana minerale a fibre orientate
- Spessore pannello: 63 mm
- Materiale carpenteria: acciaio zincato
- Materiale bacinelle: acciaio zincato
- Vano tecnico di protezione: profondità 1.000 mm

- Portata aria di mandata: 60.000 mc/h
- Portata aria di ripresa: 60.000 mc/h
- Prevalenza utile mandata: 350 Pa
- Prevalenza utile ripresa: 250 Pa
- Portata aria esterna: 15.000 mc/h
- Portata aria espulsa: 15.000 mc/h

RECUPERATORE DI CALORE STATICO - Caratteristiche tecniche

- Efficienza (EN 308 std): 58,06 %
- Calore totale recuperato: 291,53 kW

- Con extrasigillatura ed extrarinforzo per maggiore resistenza ad alta
pressione differenziale
- Con serranda di by-pass per il free-cooling

ELETTROVENTILATORI - Caratteristiche tecniche

- Tipo ventilatore: pale rovesce ad alta efficienza
- Conformità: IEC 60034-30:2008
- Serranda: in alluminio a profilo alare su premente
- Inverter: IE3 con filtro antidisturbo
- Isolamento acustico: poliuretano espanso
- Antivibranti: a molla

ZONA PLATEA - UTA.001

- impianto di climatizzazione invernale ed estiva

- impianto aeraulico di ricambio aria

- pianta piano terra, zona Platea
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DIFFUSORI DI MANDATA
INSTALLAZIONE SOTTO SEDUTA

- Diametro: Ø200 mm
- Portata aria di mandata: 340 mc/h

DIFFUSORI DI MANDATA
INSTALLAZIONE SOTTO SEDUTA

- Diametro: Ø200 mm
- Portata aria di mandata: 340 mc/h

PRESA ARIA ESTERNA
MONTANTE DALLA COPERTURA

- Dimensioni: 1.600x400 mm
- Portata aria esterna: 15.000 mc/h

MONTANTE IN COPERTURA

- Dimensioni: 1.600x400 mm
- Portata aria espulsa: 15.000 mc/h

MANDATA ARIA
MONTANTE AL PIANO TERRA

- Dimensioni: 1.600x600 mm
- Portata aria esterna: 30.000 mc/h

MANDATA ARIA
MONTANTE A PAVIMENTO

- Dimensioni: 1.600x600 mm
- Portata aria esterna: 30.000 mc/h

PIANTA PIANO TERRA (±0)
IMPIANTO AERAULICO - SCALA 1:200
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DIFFUSORE DA PAVIMENTO
 TIPOLOGIA AD EFFETTO ELICOIDALE- VISTA IN SEZIONE

DIFFUSORE DA PAVIMENTO
 TIPOLOGIA AD EFFETTO ELICOIDALE- VISTA IN PIANTA

ZONA GALLERIA - UTA.002

- individuazione zona oggetto di intervento

- descrizione del sistema di climatizzazione ambiente adottato

- descrizione del sistema di diffusione dell'aria adottato

ZONA GALLERIA - PIANI PRIMO, SECONDO E TERZO
TECNOLOGIA IMPIANTISTICA ADOTTATA - DESCRIZIONE DEL SISTEMA

SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE E DI RICAMBIO ARIA
A servizio della zona Galleria è prevista l'installazione di una centrale di trattamento aria ad alta efficienza energetica denominata UTA.002 completa di un recuperatore statico di calore a flussi incrociati alimentati dal
sistema di produzione di acqua per il riscaldamento e la climatizzazione a servizio del fabbricato Teatro.
L'unità di trattamento aria UTA.002 sarà posizionati al piano copertura del fabbricato in apposito locale tecnico, le canalizzazioni di mandata e ripresa dell'aria ai piani serviti monteranno attraverso un apposito
cavedio tecnico fino all'utenza.

SISTEMA DI DIFFUSIONE DELL'ARIA IN AMBIENTE
Per la zona Galleria ai piani primo, secondo e terzo è previsto un sistema di diffusione dell'aria mediante diffusori a pavimento ad effetto elicoidale da installarsi sotto le sedute.
Con questa tipologia di diffusione dell'aria in ambiente sarà possibile controllare puntualmente il microclima interno evitando il fenomeno di stratificazione dell'aria causato dall'elevata altezza del locale  e
garantire il benessere degli spettatori sia durante la stagione invernale, sia durante la fase estiva e le stagioni intermedie.

ZONA GALLERIA - P1, P2, P3
CLIMATIZZAZIONE E RICAMBIO ARIA DA UTA.002
MEDIANTE DIFFUSORI A PAVIMENTO INSTALLATI
SOTTO LE SEDUTE

PIANO COPERTURA - LOCALE
TECNICO
LOCALE TECNICO PER POSIZIONAMENTO

UTA.002 A SERVIZIO ZONA GALLERIA

TEATRO - SEZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ZONA
GALLERIA

PIANO -1

PIANO +4

PIANO +5

ARIA ESTERNA
9.000 mc/h

ARIA ESPULSA
9.000 mc/h

PIANO ±0

PIANO +1
ZONA GALLERIA

PIANO +2
ZONA GALLERIA

PIANO +3
ZONA GALLERIA

MANDATA ARIA
4.000 mc/h

MANDATA ARIA
4.000 mc/h

MANDATA ARIA
4.000 mc/h

RIPRESA ARIA
4.000 mc/h

RIPRESA ARIA
4.000 mc/h

RIPRESA ARIA
4.000 mc/h

MANDATA ARIA
12.000 mc/h

RIPRESA ARIA
12.000 mc/h

UTA.002
ZONA GALLERIA

UTA.002 - ZONA GALLERIA
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Telaio portante con profili estrusi in alluminio

- Dimensioni: 8.235 x 2.110 x H = 2.900 (+110) mm
- Peso:  3.217 kg
- Spessore profilo: 60 mm
- Lato interno pannello: acciaio zincato
- Lato esterno pannello: acciaio preverniciato
- Isolamento: lana minerale a fibre orientate
- Spessore pannello: 63 mm
- Materiale carpenteria: acciaio zincato
- Materiale bacinelle: acciaio zincato
- Vano tecnico di protezione: profondità 1.000 mm

- Portata aria di mandata: 12.000 mc/h
- Portata aria di ripresa: 12.000 mc/h
- Prevalenza utile mandata: 350 Pa
- Prevalenza utile ripresa: 250 Pa
- Portata aria esterna: 12.000 mc/h
- Portata aria espulsa: 12.000 mc/h

RECUPERATORE DI CALORE STATICO - Caratteristiche tecniche

- Efficienza (EN 308 std): 61,80 %
- Calore totale recuperato: 62,06 kW

- Con extrasigillatura ed extrarinforzo per maggiore resistenza ad alta
pressione differenziale
- Con serranda di by-pass per il free-cooling

ELETTROVENTILATORI - Caratteristiche tecniche

- Tipo ventilatore: pale rovesce ad alta efficienza
- Conformità: IEC 60034-30:2008
- Serranda: in alluminio a profilo alare su premente
- Inverter: IE3 con filtro antidisturbo
- Isolamento acustico: poliuretano espanso
- Antivibranti: a molla

BATTERIA DI

RISCALDAMENTO

POTENZA: 100

kW

BATTERIA DI

RAFFREDDAMENTO

POTENZA: 120

kW

BATTERIA DI

POST

RISCALDAMENTO

POTENZA: 50 kW

ACQUA CALDA

DA CENTRALE

TECNOLOGICA

ACQUA FREDDA

DA CENTRALE

TECNOLOGICA

21,0 mc/h - Ø3"

13,0 mc/h - Ø2"1/2 13,0 mc/h - Ø2"1/2

UTA.002 - GALLERIA
VISTA LATERALE

UTA.002 - GALLERIA
SCHEMA IDRAULICO FUNZIONALE

ZONA GALLERIA - UTA.002

- dati tecnici, dimensionali e prestazionali dell'unita' di trattamento aria

- schema idraulico funzionale di collegamento alle batterie di trattamento aria

- sistema di diffusione dell'aria della zona oggetto di analisi

ARIA ESTERNA
12.000 mc/h

ARIA ESPULSA
12.000 mc/h

RIPRESA ARIA
12.000 mc/h

MANDATA ARIA
12.000 mc/h

8.235 mm

UTA.002 - GALLERIA
VISTA IN PIANTA

8.235 mm

UTA.002 - GALLERIA
ZONA SERVITA

ZONA GALLERIA - P.1 - P.2 - P.3
DATI ARCHITETTONICI

- Posti a sedere: n°450
- Superficie locale: 450 m2

- Altezza locale: 3,0 m
- Volume locale: 1.350 m3

MANDATA ARIA

MANDATA ARIA

MANDATA ARIA

DIFFUSIONE

ARIA

SOTTO SEDUTA

DIFFUSIONE

ARIA

SOTTO SEDUTA

DIFFUSIONE

ARIA

SOTTO SEDUTA

Ø199 mm

Ø208 mm

Ø162 mm

Ø186 mm

DIFFUSORE DA PAVIMENTO
 TIPOLOGIA AD EFFETTO ELICOIDALE- VISTA IN SEZIONE

DIFFUSORE DA PAVIMENTO
 TIPOLOGIA AD EFFETTO ELICOIDALE- VISTA IN PIANTA

ZONA GALLERIA
TIPOLOGIA DI DIFFUSIONE ARIA

Per la zona galleria ai piani primo, secondo e terzo è previsto
un sistema di diffusione dell'aria mediante diffusori a
pavimento ad effetto elicoidale da installarsi sotto le sedute.

Le riprese dell'aria in ambiente saranno posizionate dietro le
poltroncine della zona galleria.

Con questa tipologia di diffusione dell'aria in ambiente sarà
possibile controllare puntualmente il microclima interno
evitando il fenomeno di stratificazione dell'aria causato
dall'elevata altezza del locale  e garantire il benessere degli
spettatori sia durante la stagione invernale, sia durante la
fase estiva e le stagioni intermedie.

ZONA GALLERIA - UTA.002

- impianto di climatizzazione invernale ed estiva

- impianto aeraulico di ricambio aria

- pianta piano sottotetto, locale tecnico

PIANTA PIANO SOTTOTETTO
IMPIANTO AERAULICO - SCALA 1:200

SU PRESA ARIA ESTERNA DELLA
POMPA DI CALORE PER RECUPERO
DI CALORE

UTA.002 - ZONA GALLERIA
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Telaio portante con profili estrusi in alluminio

- Dimensioni: 8.235 x 2.110 x H = 2.900 (+110) mm
- Peso:  3.217 kg
- Spessore profilo: 60 mm
- Lato interno pannello: acciaio zincato
- Lato esterno pannello: acciaio preverniciato
- Isolamento: lana minerale a fibre orientate
- Spessore pannello: 63 mm
- Materiale carpenteria: acciaio zincato
- Materiale bacinelle: acciaio zincato
- Vano tecnico di protezione: profondità 1.000 mm

- Portata aria di mandata: 12.000 mc/h
- Portata aria di ripresa: 12.000 mc/h
- Prevalenza utile mandata: 350 Pa
- Prevalenza utile ripresa: 250 Pa
- Portata aria esterna: 9.000 mc/h
- Portata aria espulsa: 9.000 mc/h

RECUPERATORE DI CALORE STATICO - Caratteristiche tecniche

- Efficienza (EN 308 std): 61,80 %
- Calore totale recuperato: 62,06 kW

- Con extrasigillatura ed extrarinforzo per maggiore resistenza ad alta pressione
differenziale
- Con serranda di by-pass per il free-cooling

ELETTROVENTILATORI - Caratteristiche tecniche

- Tipo ventilatore: pale rovesce ad alta efficienza
- Conformità: IEC 60034-30:2008
- Serranda: in alluminio a profilo alare su premente
- Inverter: IE3 con filtro antidisturbo
- Isolamento acustico: poliuretano espanso
- Antivibranti: a molla

UTA.002 - ZONA GALLERIA
SEZIONE VENTILANTE/TRATTAMENTO ARIA

- Dimensioni: 8.235x2.110xH=2.900 mm
- Peso:  3.217 kg
- Portata aria di mandata: 12.000 mc/h
- Portata aria di ripresa: 12.000 mc/h
- Portata aria esterna: 9.000 mc/h
- Portata aria espulsa: 9.000 mc/h

RIPRESA ARIA
MONTANTI DAI PIANI GALLERIA

- Dimensioni: 600x400 mm
- Portata aria cadauno: 4.000 mc/h

RIPRESA ARIA
MONTANTI DAI PIANI GALLERIA

- Dimensioni: 600x400 mm
- Portata aria cadauno: 4.000 mc/h

RIPRESA ARIA
MONTANTI DAI PIANI GALLERIA

- Dimensioni: 600x400 mm
- Portata aria cadauno: 4.000 mc/h

MANDATA ARIA
MONTANTI AI PIANI GALLERIA

- Dimensioni: 600x400 mm
- Portata aria cadauno: 4.000 mc/h

MANDATA ARIA
MONTANTI AI PIANI GALLERIA

- Dimensioni: 600x400 mm
- Portata aria cadauno: 4.000 mc/h

MANDATA ARIA
MONTANTI AI PIANI GALLERIA

- Dimensioni: 600x400 mm
- Portata aria cadauno: 4.000 mc/h

ZONA GALLERIA - UTA.002

- impianto di climatizzazione invernale ed estiva

- impianto aeraulico di ricambio aria

- pianta piani primo, secondo e terzo zona Galleria

GALLERIA - PIANTA PIANO PRIMO
(+1.+2.+3)
IMPIANTO AERAULICO - SCALA 1:200

DIFFUSORI DI MANDATA
INSTALLAZIONE SOTTO SEDUTA

- Diametro: Ø200 mm
- Portata aria di mandata: 135 mc/h

DIFFUSORI DI MANDATA
INSTALLAZIONE SOTTO SEDUTA

- Diametro: Ø200 mm
- Portata aria di mandata: 135 mc/h

DIFFUSORI DI MANDATA
INSTALLAZIONE SOTTO SEDUTA

- Diametro: Ø200 mm
- Portata aria di mandata: 135 mc/h

BOCCHETTA DI RIPRESA
- Dimensioni: 400xH=600 mm
- Portata aria di ripresa: 1.330 mc/h

BOCCHETTA DI RIPRESA
- Dimensioni: 400xH=600 mm
- Portata aria di ripresa: 1.330 mc/h

BOCCHETTA DI RIPRESA
- Dimensioni: 400xH=600 mm
- Portata aria di ripresa: 1.330 mc/h

MANDATA ARIA
MONTANTE

- Dimensioni: 600x400 mm
- Portata aria esterna: 4.000 mc/h

RIPRESA ARIA
MONTANTE AL PIANO SECONDO

- Dimensioni: 600x400 mm
- Portata aria esterna: 4.000 mc/h

RIPRESA ARIA
MONTANTE AL PIANO SECONDO

- Dimensioni: 600x400 mm
- Portata aria esterna: 4.000 mc/h

RIPRESA ARIA
3.000 mc/h

RIPRESA ARIA
4.000 mc/h

UTA.003
ZONA PALCHETTI

ZONA PALCHETTI - UTA.003

- individuazione zona oggetto di intervento

- descrizione del sistema di climatizzazione ambiente adottato

- descrizione del sistema di diffusione dell'aria adottato

ZONA PALCHETTI - PIANI TERRA, PRIMO, SECONDO E TERZO
TECNOLOGIA IMPIANTISTICA ADOTTATA - DESCRIZIONE DEL SISTEMA

SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE E DI RICAMBIO ARIA
A servizio della zona Palchetti è prevista l'installazione di una centrale di trattamento aria ad alta efficienza energetica denominata UTA.003 completa di un recuperatore statico di calore a flussi incrociati alimentati
dal sistema di produzione di acqua per il riscaldamento e la climatizzazione a servizio del fabbricato Teatro.
L'unità di trattamento aria UTA.003 sarà posizionati al piano copertura del fabbricato in apposito locale tecnico, le canalizzazioni di mandata e ripresa dell'aria ai piani serviti monteranno attraverso un apposito
cavedio tecnico fino all'utenza.

SISTEMA DI DIFFUSIONE DELL'ARIA IN AMBIENTE
Per la zona Palchetti ai piani terra, primo, secondo e terzo è previsto un sistema di diffusione dell'aria mediante diffusori di tipo lineare installati nel controsoffitto.
Sullo stacco di ogni canalizzazione di mandata ai piani sarà installata una batteria di post-riscaldamento per il controllo della temperatura di mandata alle diverse altezze, con questa tipologia sarà possibile
controllare puntualmente il microclima interno evitando il fenomeno di stratificazione dell'aria e garantire il benessere degli spettatori sia durante la stagione invernale, sia durante la fase estiva e le stagioni
intermedie.

ZONA PALCHETTI - PT, P1, P2, P3
CLIMATIZZAZIONE E RICAMBIO ARIA DA UTA.003
MEDIANTE DIFFUSORI DI MANDATA ARIA DI
TIPO LINEARE INSTALLATI NEL

CONTROSOFFITTO

PIANO COPERTURA - LOCALE
TECNICO
LOCALE TECNICO PER POSIZIONAMENTO

UTA.003 A SERVIZIO ZONA PALCHETTI

TEATRO - SEZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ZONA
GALLERIA

PIANO -1

PIANO +4

PIANO +5

ARIA ESTERNA
5.000 mc/h

ARIA ESPULSA
5.000 mc/h

RIPRESA ARIA
3.000 mc/h

RIPRESA ARIA
3.000 mc/h

MANDATA ARIA
3.000 mc/h

MANDATA ARIA
3.000 mc/h

MANDATA ARIA
4.000 mc/h

MANDATA ARIA
12.000 mc/h

RIPRESA ARIA
12.000 mc/h

RIPRESA ARIA
3.000 mc/h

MANDATA ARIA
3.000 mc/h

MANDATA ARIA
3.000 mc/h

PIANO ±0
ZONA PALCHETTI

PIANO +1
ZONA PALCHETTI

PIANO +2
ZONA PALCHETTI

PIANO +3
ZONA PALCHETTI

UTA.003 - PALCHETTI
VISTA IN PIANTA - SEZIONE VENTILANTE

UTA.003 - ZONA PALCHETTI
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Telaio portante con profili estrusi in alluminio

- Dimensioni: 8.145 x 2.110 x H = 2.900 (+220) mm
- Peso:  3.165 kg
- Spessore profilo: 60 mm
- Lato interno pannello: acciaio zincato
- Lato esterno pannello: acciaio preverniciato
- Isolamento: lana minerale a fibre orientate
- Spessore pannello: 63 mm
- Materiale carpenteria: acciaio zincato
- Materiale bacinelle: acciaio zincato
- Vano tecnico di protezione: profondità 1.000 mm

- Portata aria di mandata: 12.000 mc/h
- Portata aria di ripresa: 12.000 mc/h
- Prevalenza utile mandata: 350 Pa
- Prevalenza utile ripresa: 250 Pa
- Portata aria esterna: 5.000 mc/h
- Portata aria espulsa: 5.000 mc/h

RECUPERATORE DI CALORE STATICO - Caratteristiche tecniche

- Efficienza (EN 308 std): 61,8 %
- Calore totale recuperato: 62,06 kW

- Con extrasigillatura ed extrarinforzo per maggiore resistenza ad alta
pressione differenziale
- Con serranda di by-pass per il free-cooling

ELETTROVENTILATORI - Caratteristiche tecniche

- Tipo ventilatore: pale rovesce ad alta efficienza
- Conformità: IEC 60034-30:2008
- Serranda: in alluminio a profilo alare su premente
- Inverter: IE3 con filtro antidisturbo
- Isolamento acustico: poliuretano espanso
- Antivibranti: a molla

BATTERIA DI

RISCALDAMENTO

POTENZA: 80 kW

BATTERIA DI

RAFFREDDAMENTO

POTENZA: 90 kW

BATTERIA DI

POST

RISCALDAMENTO

POTENZA: 40 kW

ACQUA CALDA

DA CENTRALE

TECNOLOGICA

ACQUA FREDDA

DA CENTRALE

TECNOLOGICA

15,5 mc/h - Ø3"

7,10 mc/h - Ø2" 3,50 mc/h - Ø1"1/2

UTA.003 - PALCHETTI
VISTA LATERALE - SEZIONE VENTILANTE

UTA.003 - PALCHETTI
SCHEMA IDRAULICO FUNZIONALE

ZONA PALCHETTI - UTA.003

- dati tecnici, dimensionali e prestazionali dell'unita' di trattamento aria

- schema idraulico funzionale di collegamento alle batterie di trattamento aria

- sistema di diffusione dell'aria della zona oggetto di analisi

ARIA ESTERNA
5.000 mc/h

ARIA ESPULSA
5.000 mc/h

RIPRESA ARIA
12.000 mc/h

MANDATA ARIA
12.000 mc/h

8.145 mm

8.145 mm

DIFFUSORE

LINEARE DI

MANDATA

ARIA

DIFFUSORE

LINEARE DI

MANDATA

ARIA

DIFFUSORE

LINEARE DI

MANDATA

ARIA

BOCCHETTA DI RIPRESA ARIA
AMBIENTE INSTALLATA
A QUOTA PAVIMENTO

ZONA PALCHETTI
TIPOLOGIA DI DIFFUSIONE ARIA

Per la zona palchetti è previsto un sistema di diffusione dell'aria mediante diffusori di
mandata di tipo lineare installati a soffitto.

Le riprese dell'aria in ambiente saranno posizionate a quota pavimento del locale
servito per permettere una corretta diffusione dell'aria. Le bocchette di ripresa aria
saranno di tipo afoniche per ridurre sensibilmente il rumore generato dall'impianto
di aeraulico di diffusione dell'aria.

All'ingresso di ogni piano servito sarà installata, sulla canalizzazione di mandata
dell'aria, una batteria di post-riscaldamento per correggere la temperatura di
mandata dell'aria in base alla reale necessità del locale servito, in modo tale da
evitare fenomeni di stratificazione.

Con questa tipologia di diffusione dell'aria in ambiente sarà possibile controllare
puntualmente il microclima interno evitando il fenomeno di stratificazione dell'aria
causato dall'elevata altezza del locale e garantire il benessere degli spettatori sia
durante la stagione invernale, sia durante la fase estiva e le stagioni intermedie.

MANDATA ARIA

CANALE DI

MANDATA ARIA

ZONA

PALCHETTI

CANALE DI
RIPRESA ARIA

ZONA PALCHETTI

UTA.003 - PALCHETTI
ZONA SERVITA

UTA.003 - PALCHETTI
ZONA SERVITA

ZONA PALCHETTI
PIANI TERRA, PRIMO, SECONDO E TERZO
DATI ARCHITETTONICI

- Posti a sedere: n°312
- Superficie locale: 110 m2

- Altezza locale: 3,0 m
- Volume locale: 330 m3

PALCHETTI - SEZIONE
TIPOLOGIA DI DIFFUSIONE ARIA

1.000 mm

150 mm

DIFFUSORE LINEARE A FERITOIA
Diffusore lineare a feritoia con direzione del
lancio variabile adatto per montaggio in strisce
continue, costituiti da una parte frontale con
deviatori di flusso ruotabili per direzioni di
lancio variabili, completi di camera di raccordo.

ZONA PALCHETTI - UTA.003

- impianto di climatizzazione invernale ed estiva

- impianto aeraulico di ricambio aria

- pianta piano sottotetto, locale tecnico

UTA.003 - ZONA PALCHETTI
SEZIONE VENTILANTE/TRATTAMENTO ARIA

- Dimensioni: 8.145x2.110xH=2.900 mm
- Peso:  3.165 kg
- Portata aria di mandata: 12.000 mc/h
- Portata aria di ripresa: 12.000 mc/h
- Portata aria esterna: 9.000 mc/h
- Portata aria espulsa: 9.000 mc/h

PRESA ARIA ESTERNA
MONTANTE DALLA COPERTURA

- Dimensioni: 1.000x500 mm
- Portata aria esterna: 5.000 mc/h

MONTANTE IN COPERTURA

- Dimensioni: 1.000x500 mm
- Portata aria espulsa: 5.000 mc/h

PIANTA PIANO SOTTOTETTO
IMPIANTO AERAULICO - SCALA 1:200

SU PRESA ARIA ESTERNA DELLA
POMPA DI CALORE PER RECUPERO
DI CALORE

RIPRESA ARIA
MONTANTI DAI PIANI PALCHETTI

- Dimensioni: 500x200 mm
- Portata aria cadauno: 1.500 mc/h

RIPRESA ARIA
MONTANTI DAI PIANI PALCHETTI

- Dimensioni: 500x200 mm
- Portata aria cadauno: 1.500 mc/h

MANDATA ARIA
MONTANTI AI PIANI PALCHETTI

- Dimensioni: 500x200 mm
- Portata aria cadauno: 1.500 mc/h

MANDATA ARIA
MONTANTI AI PIANI PALCHETTI

- Dimensioni: 500x200 mm
- Portata aria cadauno: 1.500 mc/h

UTA.003 - ZONA PALCHETTI
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Telaio portante con profili estrusi in alluminio

- Dimensioni: 8.145 x 2.110 x H = 2.900 (+220) mm
- Peso:  3.165 kg
- Spessore profilo: 60 mm
- Lato interno pannello: acciaio zincato
- Lato esterno pannello: acciaio preverniciato
- Isolamento: lana minerale a fibre orientate
- Spessore pannello: 63 mm
- Materiale carpenteria: acciaio zincato
- Materiale bacinelle: acciaio zincato
- Vano tecnico di protezione: profondità 1.000 mm

- Portata aria di mandata: 12.000 mc/h
- Portata aria di ripresa: 12.000 mc/h
- Prevalenza utile mandata: 350 Pa
- Prevalenza utile ripresa: 250 Pa
- Portata aria esterna: 5.000 mc/h
- Portata aria espulsa: 5.000 mc/h

RECUPERATORE DI CALORE STATICO - Caratteristiche tecniche

- Efficienza (EN 308 std): 61,8 %
- Calore totale recuperato: 62,06 kW

- Con extrasigillatura ed extrarinforzo per maggiore resistenza ad alta pressione
differenziale
- Con serranda di by-pass per il free-cooling

ELETTROVENTILATORI - Caratteristiche tecniche

- Tipo ventilatore: pale rovesce ad alta efficienza
- Conformità: IEC 60034-30:2008
- Serranda: in alluminio a profilo alare su premente
- Inverter: IE3 con filtro antidisturbo
- Isolamento acustico: poliuretano espanso
- Antivibranti: a molla

ZONA PALCO - UTA.004

- individuazione zona oggetto di intervento

- descrizione del sistema di climatizzazione ambiente adottato

- descrizione del sistema di diffusione dell'aria adottato

ZONA PALCO - PIANO TERRA
TECNOLOGIA IMPIANTISTICA ADOTTATA - DESCRIZIONE DEL SISTEMA

SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE E DI RICAMBIO ARIA
A servizio della zona Palco è prevista l'installazione di una centrale di trattamento aria ad alta efficienza energetica denominata UTA.004 completa di un recuperatore statico di calore a flussi incrociati alimentati dal
sistema di produzione di acqua per il riscaldamento e la climatizzazione a servizio del fabbricato Teatro.
L'unità di trattamento aria UTA.004 sarà posizionati al piano copertura del fabbricato in apposito locale tecnico, le canalizzazioni di mandata e ripresa dell'aria ai piani serviti monteranno attraverso un apposito
cavedio tecnico fino all'utenza.

SISTEMA DI DIFFUSIONE DELL'ARIA IN AMBIENTE
Per la zona Palco è previsto un sistema di diffusione dell'aria mediante ugelli a lancio profondo. Con questa tipologia sarà possibile controllare puntualmente il microclima interno evitando il fenomeno di
stratificazione dell'aria e garantire il benessere degli spettatori sia durante la stagione invernale, sia durante la fase estiva e le stagioni intermedie.

ZONA PALCO - PT
CLIMATIZZAZIONE E RICAMBIO ARIA DA
UTA.004
MEDIANTE DIFFUSORI DI MANDATA ARIA DI

TIPO AD UGELLOA LANCIO  PROFONDO

PIANO COPERTURA - LOCALE
TECNICO
LOCALE TECNICO PER POSIZIONAMENTO

UTA.003 A SERVIZIO ZONA PALCHETTI

TEATRO - SEZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ZONA
GALLERIA

PIANO -1

PIANO +4

PIANO +5

ARIA ESTERNA
8.000 mc/h

ARIA ESPULSA
8.000 mc/h

MANDATA ARIA
40.000 mc/h

MANDATA ARIA
40.000 mc/h

RIPRESA ARIA
40.000 mc/h

RIPRESA ARIA
40.000 mc/h

PIANO ±0
ZONA PALCO

PIANO +3

PIANO +2

PIANO +1

UTA.004
ZONA PALCO

ZONA PALCO - UTA.004

- impianto di climatizzazione invernale ed estiva

- impianto aeraulico di ricambio aria

- pianta piano sottotetto, locale tecnico

UTA.004 - ZONA PALCO
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Telaio portante con profili estrusi in alluminio

- Dimensioni: 10.345 x 4.000 x H = 4.910 (+220) mm
- Peso:  8.502 kg
- Spessore profilo: 60 mm
- Lato interno pannello: acciaio zincato
- Lato esterno pannello: acciaio preverniciato
- Isolamento: lana minerale a fibre orientate
- Spessore pannello: 63 mm
- Materiale carpenteria: acciaio zincato
- Materiale bacinelle: acciaio zincato
- Vano tecnico di protezione: profondità 1.000 mm

- Portata aria di mandata: 40.000 mc/h
- Portata aria di ripresa: 40.000 mc/h
- Prevalenza utile mandata: 350 Pa
- Prevalenza utile ripresa: 250 Pa
- Portata aria esterna: 7.000 mc/h
- Portata aria espulsa: 7.000 mc/h

RECUPERATORE DI CALORE STATICO - Caratteristiche tecniche

- Efficienza (EN 308 std): 64,87 %
- Calore totale recuperato: 217,15 kW

- Con extrasigillatura ed extrarinforzo per maggiore resistenza ad alta pressione
differenziale
- Con serranda di by-pass per il free-cooling

ELETTROVENTILATORI - Caratteristiche tecniche

- Tipo ventilatore: pale rovesce ad alta efficienza
- Conformità: IEC 60034-30:2008
- Serranda: in alluminio a profilo alare su premente
- Inverter: IE3 con filtro antidisturbo
- Isolamento acustico: poliuretano espanso
- Antivibranti: a molla

PIANTA PIANO SOTTOTETTO
IMPIANTO AERAULICO - SCALA 1:200

UTA.004 - ZONA PALCO
SEZIONE VENTILANTE/TRATTAMENTO ARIA

- Dimensioni: 10.345x4.910xH=4.000 mm
- Peso:  8.502 kg
- Portata aria di mandata: 40.000 mc/h
- Portata aria di ripresa: 40.000 mc/h
- Portata aria esterna: 7.000 mc/h
- Portata aria espulsa: 7.000 mc/h

PRESA ARIA ESTERNA
MONTANTE DALLA COPERTURA

- Dimensioni: 1.000x500 mm
- Portata aria esterna: 7.000 mc/h

SU PRESA ARIA ESTERNA DELLA
POMPA DI CALORE PER RECUPERO
DI CALORE

RIPRESA ARIA
MONTANTI DALLA ZONA PALCO

- Dimensioni: 2.000x400 mm
- Portata aria: 20.000 mc/h

MANDATA ARIA
MONTANTI ALLA ZONA PALCO

- Dimensioni: 2.000x400 mm
- Portata aria: 20.000 mc/h

RIPRESA ARIA
MONTANTI DALLA ZONA PALCO

- Dimensioni: 2.000x400 mm
- Portata aria: 20.000 mc/h

MANDATA ARIA
MONTANTI ALLA ZONA PALCO

- Dimensioni: 2.000x400 mm
- Portata aria: 20.000 mc/h

ZONA PALCO - UTA.004

- impianto di climatizzazione invernale ed estiva

- impianto aeraulico di ricambio aria

- pianta piano terra, zona Palco

69,50

BOCCHETTE DI RIPRESA
- Dimensioni: 1.600xH=2.000 mm
- Portata aria di ripresa: 20.000 mc/h

BOCCHETTE DI RIPRESA
- Dimensioni: 1.600xH=2.000 mm
- Portata aria di ripresa: 20.000 mc/h

MANDATA ARIA
MONTANTE DAL PIANO SOTTOTETTO

- Dimensioni: 2.000x400 mm
- Portata aria esterna: 20.000 mc/h

RIPRESA ARIA
MONTANTE AL PIANO SOTTOTETTO

- Dimensioni: 2.000x400 mm
- Portata aria: 20.000 mc/h

MANDATA ARIA
MONTANTE DAL PIANO SOTTOTETTO

- Dimensioni: 2.000x400 mm
- Portata aria esterna: 20.000 mc/h

RIPRESA ARIA
MONTANTE AL PIANO SOTTOTETTO

- Dimensioni: 2.000x400 mm
- Portata aria: 20.000 mc/h

PIANTA PIANO TERRA (±0)
IMPIANTO AERAULICO - SCALA 1:200

DIFFUSORI DI MANDATA
INSTALLAZIONE SU CANALE

- Portata aria di mandata: 2.000 mc/h

DIFFUSORI DI MANDATA
INSTALLAZIONE SU CANALE

- Portata aria di mandata: 2.000 mc/h

UTA.004 - PALCO
VISTA IN PIANTA - SEZIONE VENTILANTE

UTA.004 - ZONA PALCO
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Telaio portante con profili estrusi in alluminio

- Dimensioni: 10.345 x 4.000 x H = 4.910 (+220) mm
- Peso:  8.502 kg
- Spessore profilo: 60 mm
- Lato interno pannello: acciaio zincato
- Lato esterno pannello: acciaio preverniciato
- Isolamento: lana minerale a fibre orientate
- Spessore pannello: 63 mm
- Materiale carpenteria: acciaio zincato
- Materiale bacinelle: acciaio zincato
- Vano tecnico di protezione: profondità 1.000 mm

- Portata aria di mandata: 40.000 mc/h
- Portata aria di ripresa: 40.000 mc/h
- Prevalenza utile mandata: 350 Pa
- Prevalenza utile ripresa: 250 Pa
- Portata aria esterna: 7.000 mc/h
- Portata aria espulsa: 7.000 mc/h

RECUPERATORE DI CALORE STATICO - Caratteristiche tecniche

- Efficienza (EN 308 std): 64,87 %
- Calore totale recuperato: 217,15 kW

- Con extrasigillatura ed extrarinforzo per maggiore resistenza ad alta
pressione differenziale
- Con serranda di by-pass per il free-cooling

ELETTROVENTILATORI - Caratteristiche tecniche

- Tipo ventilatore: pale rovesce ad alta efficienza
- Conformità: IEC 60034-30:2008
- Serranda: in alluminio a profilo alare su premente
- Inverter: IE3 con filtro antidisturbo
- Isolamento acustico: poliuretano espanso
- Antivibranti: a molla

BATTERIA DI

RISCALDAMENTO

POTENZA: 250

kW

BATTERIA DI

RAFFREDDAMENTO

POTENZA: 300

kW

BATTERIA DI

POST

RISCALDAMENTO

POTENZA: 140

kW

ACQUA CALDA

DA CENTRALE

TECNOLOGICA

ACQUA FREDDA

DA CENTRALE

TECNOLOGICA

52,0 mc/h - Ø4"

22,0 mc/h - Ø3" 12,5 mc/h - Ø1"1/2

UTA.004 - PALCO
VISTA LATERALE - SEZIONE VENTILANTE

UTA.004 - PALCO
SCHEMA IDRAULICO FUNZIONALE

ZONA PALCO - UTA.004

- dati tecnici, dimensionali e prestazionali dell'unita' di trattamento aria

- schema idraulico funzionale di collegamento alle batterie di trattamento aria

- sistema di diffusione dell'aria della zona oggetto di analisi

ARIA ESTERNA
7.000 mc/h

ARIA ESPULSA
7.000 mc/h

RIPRESA ARIA
40.000 mc/h

MANDATA ARIA
40.000 mc/h

10.345 mm

10.345 mm

UTA.004 - PALCO
ZONA SERVITA

ZONA PALCO
PIANO TERRA
DATI ARCHITETTONICI

- Persone: n°150
- Superficie locale: 220 m2

- Altezza locale: 22,0 m
- Volume locale: 4.840 m3

ZONA PALCO
TIPOLOGIA DI DIFFUSIONE ARIA

Per la zona palco è previsto un sistema di diffusione dell'aria mediante ugelli a lunga
gittata di mandata installati a canale.

Le riprese dell'aria in ambiente saranno posizionate a quota pavimento del locale
servito per permettere una corretta diffusione dell'aria. Le bocchette di ripresa aria
saranno di tipo afoniche per ridurre sensibilmente il rumore generato dall'impianto
di aeraulico di diffusione dell'aria.

Con questa tipologia di diffusione dell'aria in ambiente sarà possibile controllare
puntualmente il microclima interno evitando il fenomeno di stratificazione dell'aria
causato dall'elevata altezza del locale e garantire il benessere degli spettatori sia
durante la stagione invernale, sia durante la fase estiva e le stagioni intermedie.

DIFFUSORI DI MANDATA
INSTALLAZIONE SU CANALE

- Portata aria di mandata: 2.000 mc/h

ARIA FREDDA

ARIA CALDA

UGELLO A LUNGA GITTATA
VISTA IN SEZIONE
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RISERVA IDRICA ANTINCENDIO

- vista frontale vasca idrica di pressurizzazione antincendio

- particolare locale pompe ad uso antincendio

- particolare aspirazione riserva idrica antincendio

VASCA RISERVA IDRICA
IMPIANTI ANTINCENDIO - VISTA FRONTALE

SONDA DI LIVELLO

SERBATOIO DI
GASOLIO

PASSAPARETE

PROLUNGA
AERAZIONE

PROLUNGA
AERAZIONE

PROLUNGA
SFIATO

GOLFARE DI
SOLLEVAMENTO

BOCCAPORTO DI ASPIRAZIONE VAPORI
VERNICE

ESPULSIONE GAS DI
SCARICO

VASCA RISERVA IDRICA
IMPIANTI ANTINCENDIO - VISTA ASPIRAZIONE

VASCA RISERVA IDRICA
IMPIANTI ANTINCENDIO - VISTA LOCALE POMPE

POZZETTO

PASSAPARETE

GALLEGGIANTE INOX

TIRANTE PIATTO

POZZETTO
MANDATA ANELLO

ANTINCENDIO

QUADRO ELETTRICO

ELETTROPOMPA MOTOPOMPA

PIASTRE ANTIVORTICE

PESCHE

ESPULSIONE GAS DI
SCARICO

VASO DI ESPANSIONE

RISERVA IDRICA AD USO ESCLUSIVO ANTINCENDIO
RISERVA IDRICA AD USO ESCLUSIVO DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO PROVVISTA DI CENTRALE DI POMPAGGIO POSIZIONATA IN APPOSITO LOCALE
INTERRATO CON ACCESSO DIRETTO DALL'ESTERNO MEDIANTE SCALA REALIZZATA IN CARPENTERIA METALLICA E PORTE DI INGRESSO AL LOCALE DI
DIMENSIONI ADEGUATE ALL'EVENTUALE SOSTITUZIONE DEI GRUPPI DI POMPAGGIO PREASSEMBLATI. ALL'INTERNO DEL LOCALE DI POMPAGGIO DEVE
ESSERE PREVISTA UNA RETE DI SCARICO CON IDONEE CADITOIE E SISTEMA DI SOLLEVAMENTO OPPORTUNAMENTE DIMENSIONATO, COMPOSTO DA
DOPPIA ELETTROPOMPA (UNA DI RISERVA ALL'ALTRA) DI TIPO SOMMERGIBILE CON GIRANTI IDONEE  AZIONATE DA GALLEGGIANTI. LE ELETTROPOMPE
DEVONO ESSERE DOTATE DI QUADRETTO DI COMANDO E CONTROLLO CON GALLEGGIANTI DI ESERCIZIO E ALLARME. L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI
ALMENO UNA ELETTROPOMPA DEVE ESSERE DA  LINEA PREFERENZIALE SOTTO GRUPPO SOCCORRITORE DEDICATO. L'ALLARME DI TIPO OTTICO E
ACUSTICO DI ANOMALIA GENERICA DEVE ESSERE POSIZIONATO ALL'ESTERNO DEL LOCALE DI POMPAGGIO E DEVE ESSERE RIPORTATO AL SISTEMA DI
SUPERVISIONE GENERALE.
LA VASCA DI RISERVA IDRICA DEVE ESSERE DOTATA DI TUTTI I DISPOSITIVI PER UN CORRETTO FUNZIONAMENTO, QUALI:
 TUBAZIONE DI SCARICO “TROPPO PIENO”;
 TUBAZIONE DI SFIATO ARIA CON DIAMETRO NON MINORE DI QUELLA DI REINTEGRO E COMUNQUE NON MINORE A DN 100;
 SCARICO DI FONDO MUNITO DI VALVOLA NORMALMENTE BLOCCATA CHIUSA SOLO PER IMPIANTI SOTTOBATTENTE;
 INDICATORE DI LIVELLO OTTICO RILEVABILE DAL LOCALE DI POMPAGGIO (SOTTOBATTENTE);
 DISPOSITIVO PER LA SEGNALAZIONE DI ALLARME DI  MINIMO LIVELLO DI ESERCIZIO E DI MASSIMO LIVELLO COMUNQUE INFERIORE “10 cm” AL LIVELLO

DI SFIORO DEL TROPPO PIENO. ALLARME OTTICO E ACUSTICO DI MIN/MAX LIVELLO  DA POSIZIONARE ALL'ESTERNO DEL LOCALE DI POMPAGGIO E DA
RIPORTARE AL SISTEMA DI SUPERVISIONE GENERALE.

LA RISERVA IDRICA DEVE ESSERE IN GRADO DI GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO PREVISTO (FUNZIONAMENTO
CONTEMPORANEO RETE SPRINKLER E RETE IDRANTI A PROTEZIONE ESTERNA) PER UN TEMPO NON INFERIORE A 90 MINUTI.

SISTEMA DI RIEMPIMENTO DELLA RISERVA IDRICA
IL RIEMPIMENTO DELLA RISERVA IDRICA AD USO ESCLUSIVO ANTINCENDIO DEVE ESSERE GARANTITO DALL'ACQUEDOTTO COMUNALE CON RICHIESTA
IDRICA IN GRADO DI SODDISFARE IL COMPLETO RIEMPIMENTO DELLA VASCA CON UN TEMPO INFERIORE ALLE 36 H (UNI EN 12845 PAR. 9.3.3).
IL SERBATOIO DI SERVIZIO PER IL GASOLIO DELLA MOTOPOMPA DEVE ESSERE IN GRADO DI  GARANTIRE 6 ORE DI FUNZIONAMENTO ED I GAS DI SCARICO
DEGLI ELEMENTI DI COMBUSTIONE DEL MOTORE DIESEL DEVONO ESSERE CONVOGLIATI ALL'ESTERNO DEL LOCALE MEDIANTE CONDOTTA MUNITA DI
ADEGUATO SILENZIATORE E COIBENTAZIONE TERMICA ANTI SCOTTATURA.

POMPA DI CALORE ARIA-ACQUA

- principio di funzionamento

- schema a blocchi funzionale

SCHEMA A BLOCCHI FUNZIONALE
EDIFICIO POLIFUNZIONALE

RIPRESA ARIA
DALL'AMBIENTE

MANDATA ARIA
IN AMBIENTE

PRESA ARIA
ESTERNA

ESPULSIONE ARIA
VIZIATA

RECUPERO
ARIA ESPULSA U.T.A.
T° INVERNO: 20°C
T° ESTATE: 26°C

ARIA AMBIENTE ESTERNO
T° INVERNO: -5°C
T° ESTATE: 35°C

PRESA ARIA
POMPA DI CALORE
T° INVERNO: 10°C
T° ESTATE: 30°C

ESPULSIONE ARIA
POMPA DI CALORE

PRODUZIONE
H2O CALDA SANITARIA

PRODUZIONE
ACQUA REFRIGERATA

PRODUZIONE
ACQUA SURRISCALDATA

COMPRESSORE

ESPANSIONE

ENERGIA
SOLARE

ALIMENTAZIONE
POMPA DI CALORE

INVERTER
DC/AC

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

RETE ELETTRICA
NAZIONALE

POMPA DI CALORE POLIVALENTE
SILENZIATA AD ALTA EFFICIENZA

PRODUZIONE SIMULTANEA DI ACQUA CALDA PER RISCALDAMENTO
INVERNALE / SANITARIO E ACQUA REFRIGERATA PER CLIMATIZZAZIONE

FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

 SERVIZI IGIENICI

 BATTERIE U.T.A.
 VENTILCONVETTORI

 BATTERIE U.T.A.
 VENTILCONVETTORI
 RADIATORI

UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA

UTENZE INTERNE SERVITE

AUTOPRODUIZIONE DI ENERGIA
ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE

DELLE APPARECCHIATURE

RECUPERO DELL'ARIA ESPULSA DALLE
UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA PER
AUMENTARE L'EFFICIENZA DELLA
POMPA DI CALORE POLIVALENTE

POMPA DI CALORE ARIA-ACQUA

- schema idraulico funzionale

SCHEMA IDRAULICO FUNZIONALE
EDIFICIO POLIFUNZIONALE

SERBATOIO DI ACCUMULO
ACQUA CALDA SANITARIA

SERBATOIO DI ACCUMULO
ACQUA TECNICA FREDDA

FAN-COILS
CALDI

BATTERIE
CALDE UTA

PRODUZIONE
H2O CALDA SANITARIA

 SERVIZI IGIENICI

CIRCUITO
RADIATORI

 SERVIZI IGIENICI
 LOCALI ACCESSORI

BATTERIE
CALDE U.T.A.

 UTA.001 - COMMERCIALE
 UTA.002 - DIREZIONALE
 UTA.003 - ULSS
 UTA.004 - UNIVERSITA'

 LOCALI ACCESSORI
 CORRIDOI

BATTERIE
POST U.T.A.

CIRCUITO
FAN-COILS

BATTERIE
FREDDE U.T.A.

FAN-COILS
FREDDI

BATTERIE
FREDDE U.T.A.

 UTA.001 - COMMERCIALE
 UTA.002 - DIREZIONALE
 UTA.003 - ULSS
 UTA.004 - UNIVERSITA'

 UTA.001 - COMMERCIALE
 UTA.002 - DIREZIONALE
 UTA.003 - ULSS
 UTA.004 - UNIVERSITA'

ELETTROPOMPE DI
CIRCOLAZIONE MODULANTI

AD ALTA EFFICIENZA

SERBATOIO DI ACCUMULO
ACQUA TECNICA CALDA

IMPIANTO SOLARE TERMICO
INTEGRAZIONE PER LA
PRODUZIONE DI A.C.S.

PRODUZIONE SIMULTANEA DI ACQUA CALDA
PER RISCALDAMENTO INVERNALE / SANITARIO
E ACQUA REFRIGERATA PER CLIMATIZZAZIONE

POMPA DI CALORE POLIVALENTE

POTENZA FRIGORIFERA: 366 kW
POTENZA TERMICA: 393 kW

EER: 3,17 - COP: 3,67 - TER: 8,35

POMPA DI CALORE POLIVALENTE

POTENZA FRIGORIFERA: 366 kW
POTENZA TERMICA: 393 kW

EER: 3,17 - COP: 3,67 - TER: 8,35

LA TEMPERATURA E
L'ENTALPIA DELL'ARIA

ESTERNA SONO
INFERIORI AL PUNTO DI
IMMISSIONE TEORICO

RICHIESTO IN
AMBIENTE?

UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA

- principio di funzionamento sistema Free-Cooling

- schema a blocchi funzionale

FILTRO PIANO

CLASSE G4

RECUPERATORE DI CALORE

STATICO A FLUSSI INCROCIATI

VENTILATORE DI RIPRESA

PALE ROVESCE -  INVERTER

FILTRO PIANO

CLASSE G4

SILENZIATORE

BATTERIA DI

RISCALDAMENTO

BATTERIA DI

RAFFREDDAMENTO

BATTERIA DI POST

RISCALDAMENTO

VENTILATORE DI MANDATA

PALE ROVESCE -  INVERTER

FILTRO A

TASCHE

CLASSE F9

SILENZIATORE

SERRANDA
DI BY-PASS

PRESA ARIA
FREE-COOLING

RISPARMIO ENERGETICO - FREE-COOLING
MEDIANTE L'UTILIZZO DELLA TECNOLOGIA "FREE-COOLING" E'
POSSIBILE CONSEGUIRE NOTEVOLI RISPARMI ENERGERTICI
SFRUTTANDO L'ARIA ESTERNA PER RAFFREDDARE L'AMBIENTE.

IL FREE-COOLING  VIENE EFFETTUATO PRELEVANDO L'ARIA
INTERAMENTE DALL'ESTERNO QUANDO SIA
ENERGETICAMENTE CONVENIENTE RISPETTO A TRATTARE
L'ARIA DI MISCELA.

FREE-COOLING TOTALE:
QUANDO L'ARIA ESTERNA SI TROVA AD UNA TEMPERATURA
ED UN'ENTALPIA ENTRAMBE INFERIORI A QUELLE DEL PUNTO
DI IMMISIONE TEORICO, L'INTERO CARICO FRIGORIFERO E'
GARANTITO IN MODO COMPLETAMENTO GRATUITO
DALL'IMMISSIONE DI ARIA ESTERNA.

FREE-COOLING PARZIALE:
QUANDO L'ARIA ESTERNA SI TROVA AD UN VALORE
DELL'ENTALPIA INFERIORE A QUELLO DELL'ARIA
D'IMMISSIONE, MA AD UNA TEMPERATURA SUPERIORE, SI
ENTRA NEL FREE-COOLING PARZIALE .
L'ARIA ESTERNA, DA SOLA NON RIESCE A SMALTIRE LA
TOTALITA' DEL CARICO SENSIBILE, MA SOLO UNA PARTE DI
QUESTO, POICHE' LA SUA TEMPERATURA E' SUPERIORE A
QUELLA NECESSARIA AL MANTENIMENTO DELLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DESIDERATE. PERTANTO E' NECESSARIO CHE LA
RESTANTE PARTE DEL CARICO SENSIBILE SIA FORNITA DALLA
BATTERIA FREDDA.

NEL CASO DEL FREE-COOLING PARZIALE VI E' COMUNQUE UN
RISPARMIO ENERGETICO INVERSAMENTE PROPORZIONALE ALLA
DIFFERENZA TRA TEMPERATURA DELL'ARIA ESTERNA E LA
TEMPERATURA TEORICA D'IMMISSIONE.

VANTAGGI DEL FREE-COOLING:
 AUMENTO DEL RISPARMIO ENERGETICO DEL SISTEMA DI

CONDIZIONAMENTO CON UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA;

 POSSIBILITA' DI RAFFRESCARE GRATUITAMENTE GLI
AMBIENTI SERVITI;

 PIU' ALTA E' LA TEMPERATURA AMBIENTE, MAGGIORE E' IL
CAMPO DELLE TEMPERATURE SFRUTTABILI PER IL
FREE-COOLING;

 IL RISPARMIO E' TANTO MAGGIORE QUANTO MAGGIORE E'
LA DIFFERENZA TRA TEMPERATURA AMBIENTE E
TEMPERATURA DI IMMISSIONE, CIO' E' VERO SIA IN
TERMINI ASSOLUTI CHE IN TERMINI PERCENTUALI;

ARIA ESTERNA

SI

NO

FREE-COOLING
TOTALE

L'INTERO CARICO FRIGORIFERO
E' GARANTITO IN MODO

COMPLETAMENTE GRATUITO

TRATTAMENTO
DELL'ARIA

FREE-COOLING
PARZIALE

RISPARMIO ENERGETICO
INVERSAMENTE

PROPORZIONALE ALLA
DIFFERENZA TRA TEMPERATURA

DELL'ARIA ESTERNA E LA
TEMPERATURA DI IMMISSIONE

ZONA COMMERCIALE - UTA.001

- individuazione zona oggetto di intervento

- descrizione del sistema di climatizzazione ambiente adottato

- descrizione del sistema di diffusione dell'aria adottato

EDIFICIO POLIFUNZIONALE - ZONA COMMERCIALE - PIANO TERRA
TECNOLOGIA IMPIANTISTICA ADOTTATA - DESCRIZIONE DEL SISTEMA

SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE E DI RICAMBIO ARIA
A servizio del piano terra è prevista l'installazione di una centrale di trattamento aria ad alta efficienza energetica denominata UTA.001 completa di un recuperatore statico di calore a flussi incrociati
alimentati dal sistema di produzione di acqua per il riscaldamento e la climatizzazione a servizio del fabbricato Polifunzionale.
L'unità di trattamento aria UTA.001 sarà posizionata al piano terra del fabbricato in apposito locale tecnico, le canalizzazioni per la presa aria esterna e l'espulsione aria viziata
monteranno attraverso un apposito cavedio tecnico fino al piano copertura.

SISTEMA DI DIFFUSIONE DELL'ARIA IN AMBIENTE
Per la zona al piano terra è previsto un sistema di diffusione dell'aria mediante diffusori a soffitto ad effetto elicoidale da installarsi nel controsoffitto a quadrotti.
Le riprese dell'aria in ambiente avverrà mediante un sistema di diffusione dell'aria mediante diffusori a soffitto ad effetto elicoidale da installarsi nel controsoffitto a quadrotti..
Con questa tipologia di diffusione dell'aria in ambiente sarà possibile controllare puntualmente il microclima interno evitando il fenomeno di stratificazione dell'aria causato dall'elevata altezza del locale  e
garantire il benessere degli spettatori sia durante la stagione invernale, sia durante la fase estiva e le stagioni intermedie.

EDIFICIO POLIFUNZIONALE -
SEZIONE
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

C.COMMERCIALE

CENTRALE IMPIANTI

UTA.001 - ZONA COMMERCIALE
SEZIONE VENTILANTE/TRATTAMENTO ARIA

- Dimensioni: 9.885x3.700xH=4.400 mm
- Peso:  6.817 kg
- Portata aria di mandata: 30.000 mc/h
- Portata aria di ripresa: 30.000 mc/h
- Portata aria esterna: 12.000 mc/h
- Portata aria espulsa: 12.000 mc/h

EDIFICIO POLIFUNZIONALE
ZONA COMMERCIALE
PIANTA PIANO TERRA

PIANO TERRA
LOCALE TECNICO PER POSIZIONAMENTO
UTA.001 A SERVIZIO ZONA COMMERCIALE

UTA.001 - ZONA COMMERCIALE
ZONA SERVITA

UTA.001 - ZONA COMMERCIALE
VISTA LATERALE

UTA.001 - COMMERCIALE
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Telaio portante con profili estrusi in alluminio

- Dimensioni: 9.885 x 3.600 x H = 4.180 (+220) mm
- Peso:  6.817 kg
- Spessore profilo: 60 mm
- Lato interno pannello: acciaio zincato
- Lato esterno pannello: acciaio preverniciato
- Isolamento: lana minerale a fibre orientate
- Spessore pannello: 63 mm
- Materiale carpenteria: acciaio zincato
- Materiale bacinelle: acciaio zincato
- Vano tecnico di protezione: profondità 1.000 mm

- Portata aria di mandata: 30.000 mc/h
- Portata aria di ripresa: 30.000 mc/h
- Prevalenza utile mandata: 350 Pa
- Prevalenza utile ripresa: 250 Pa
- Portata aria esterna: 12.000 mc/h
- Portata aria espulsa: 12.000 mc/h

RECUPERATORE DI CALORE STATICO - Caratteristiche tecniche

- Efficienza (EN 308 std): 64,76 %
- Calore totale recuperato: 162,58 kW

- Con extrasigillatura ed extrarinforzo per maggiore resistenza ad alta
pressione differenziale
- Con serranda di by-pass per il free-cooling

ELETTROVENTILATORI - Caratteristiche tecniche

- Tipo ventilatore: pale rovesce ad alta efficienza
- Conformità: IEC 60034-30:2008
- Serranda: in alluminio a profilo alare su premente
- Inverter: IE3 con filtro antidisturbo
- Isolamento acustico: poliuretano espanso
- Antivibranti: a molla
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UTA.001 - ZONA COMMERCIALE
SCHEMA IDRAULICO FUNZIONALE

ZONA COMMERCIALE - UTA.001

- dati tecnici, dimensionali e prestazionali dell'unita' di trattamento aria

- schema idraulico funzionale di collegamento alle batterie di trattamento aria

- sistema di diffusione dell'aria della zona oggetto di analisi
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EDIFICIO POLIFUNZIONALE - ZONA COMMERCIALE - PIANO TERRA
TECNOLOGIA IMPIANTISTICA ADOTTATA - DESCRIZIONE DEL SISTEMA

SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE E DI RICAMBIO ARIA
A servizio del piano terra è prevista l'installazione di una centrale di trattamento aria ad alta efficienza energetica denominata UTA.001 completa di un recuperatore statico di calore a flussi incrociati
alimentati dal sistema di produzione di acqua per il riscaldamento e la climatizzazione a servizio del fabbricato Polifunzionale.
L'unità di trattamento aria UTA.001 sarà posizionata al piano terra del fabbricato in apposito locale tecnico, le canalizzazioni per la presa aria esterna e l'espulsione aria viziata
monteranno attraverso un apposito cavedio tecnico fino al piano copertura.

SISTEMA DI DIFFUSIONE DELL'ARIA IN AMBIENTE
Per la zona al piano terra è previsto un sistema di diffusione dell'aria mediante diffusori a soffitto ad effetto elicoidale da installarsi nel controsoffitto a quadrotti.
Le riprese dell'aria in ambiente avverrà mediante un sistema di diffusione dell'aria mediante diffusori a soffitto ad effetto elicoidale da installarsi nel controsoffitto a quadrotti..
Con questa tipologia di diffusione dell'aria in ambiente sarà possibile controllare puntualmente il microclima interno evitando il fenomeno di stratificazione dell'aria causato dall'elevata altezza del locale  e
garantire il benessere degli spettatori sia durante la stagione invernale, sia durante la fase estiva e le stagioni intermedie.
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CENTRALE IMPIANTI

UTA.001 - ZONA COMMERCIALE
SEZIONE VENTILANTE/TRATTAMENTO ARIA

- Dimensioni: 9.885x3.700xH=4.400 mm
- Peso:  6.817 kg
- Portata aria di mandata: 30.000 mc/h
- Portata aria di ripresa: 30.000 mc/h
- Portata aria esterna: 12.000 mc/h
- Portata aria espulsa: 12.000 mc/h

DIFFUSORI DI MANDATA
INSTALLAZIONE A SOFFITTO

- Dimensioni: 600x600 mm
- Portata aria di mandata: 380 mc/h

DIFFUSORI DI RIPRESA
INSTALLAZIONE A SOFFITTO

- Dimensioni: 600x600 mm
- Portata aria di mandata: 425 mc/h

ZONA DIREZIONALE - UTA.002

- individuazione zona oggetto di intervento

- descrizione del sistema di climatizzazione ambiente adottato

- descrizione del sistema di diffusione dell'aria adottato

EDIFICIO POLIFUNZIONALE - ZONA DIREZIONALE - PIANO PRIMO
TECNOLOGIA IMPIANTISTICA ADOTTATA - DESCRIZIONE DEL SISTEMA

SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE E DI RICAMBIO ARIA
A servizio del piano terra è prevista l'installazione di una centrale di trattamento aria ad alta efficienza energetica denominata UTA.001 completa di un recuperatore statico di calore a flussi incrociati
alimentati dal sistema di produzione di acqua per il riscaldamento e la climatizzazione a servizio del fabbricato Polifunzionale.
L'unità di trattamento aria UTA.001 sarà posizionata al piano terra del fabbricato in apposito locale tecnico, le canalizzazioni per la presa aria esterna e l'espulsione aria viziata
monteranno attraverso un apposito cavedio tecnico fino al piano copertura.

SISTEMA DI DIFFUSIONE DELL'ARIA IN AMBIENTE
Per la zona al piano terra è previsto un sistema di diffusione dell'aria mediante diffusori a soffitto ad effetto elicoidale da installarsi nel controsoffitto a quadrotti.
Le riprese dell'aria in ambiente avverrà mediante un sistema di diffusione dell'aria mediante diffusori a soffitto ad effetto elicoidale da installarsi nel controsoffitto a quadrotti..
Con questa tipologia di diffusione dell'aria in ambiente sarà possibile controllare puntualmente il microclima interno evitando il fenomeno di stratificazione dell'aria causato dall'elevata altezza del locale  e
garantire il benessere degli spettatori sia durante la stagione invernale, sia durante la fase estiva e le stagioni intermedie.

EDIFICIO POLIFUNZIONALE -
SEZIONE
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

EDIFICIO POLIFUNZIONALE
ZONA DIREZIONALE
PIANTA PIANO PRIMO

VIA DEI GIARDINI

UTA.002 - ZONA DIREZIONALE
ZONA SERVITA

UTA.002 - ZONA DIREZIONALE
SEZIONE VENTILANTE/TRATTAMENTO ARIA

- Dimensioni: 9.885x3.700xH=4.400 mm
- Peso:  6.817 kg
- Portata aria di mandata: 30.000 mc/h
- Portata aria di ripresa: 30.000 mc/h
- Portata aria esterna: 12.000 mc/h
- Portata aria espulsa: 12.000 mc/h

PIANO PRIMO
LOCALE TECNICO PER POSIZIONAMENTO
UTA.002 A SERVIZIO ZONA DIREZIONALE

UTA.002 - ZONA DIREZIONALE
VISTA LATERALE

UTA.002 - DIREZIONALE
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Telaio portante con profili estrusi in alluminio

- Dimensioni: 9.885 x 3.600 x H = 4.180 (+220) mm
- Peso:  6.817 kg
- Spessore profilo: 60 mm
- Lato interno pannello: acciaio zincato
- Lato esterno pannello: acciaio preverniciato
- Isolamento: lana minerale a fibre orientate
- Spessore pannello: 63 mm
- Materiale carpenteria: acciaio zincato
- Materiale bacinelle: acciaio zincato
- Vano tecnico di protezione: profondità 1.000 mm

- Portata aria di mandata: 30.000 mc/h
- Portata aria di ripresa: 30.000 mc/h
- Prevalenza utile mandata: 350 Pa
- Prevalenza utile ripresa: 250 Pa
- Portata aria esterna: 12.000 mc/h
- Portata aria espulsa: 12.000 mc/h

RECUPERATORE DI CALORE STATICO - Caratteristiche tecniche

- Efficienza (EN 308 std): 64,76 %
- Calore totale recuperato: 162,58 kW

- Con extrasigillatura ed extrarinforzo per maggiore resistenza ad alta
pressione differenziale
- Con serranda di by-pass per il free-cooling

ELETTROVENTILATORI - Caratteristiche tecniche

- Tipo ventilatore: pale rovesce ad alta efficienza
- Conformità: IEC 60034-30:2008
- Serranda: in alluminio a profilo alare su premente
- Inverter: IE3 con filtro antidisturbo
- Isolamento acustico: poliuretano espanso
- Antivibranti: a molla
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UTA.002 - ZONA DIREZIONALE
VISTA LATERALE
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UTA.002 - ZONA DIREZIONALE
SCHEMA IDRAULICO FUNZIONALE

ZONA COMMERCIALE - UTA.001

- dati tecnici, dimensionali e prestazionali dell'unita' di trattamento aria

- schema idraulico funzionale di collegamento alle batterie di trattamento aria

- sistema di diffusione dell'aria della zona oggetto di analisi
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EDIFICIO POLIFUNZIONALE - ZONA DIREZIONALE - PIANO PRIMO
TECNOLOGIA IMPIANTISTICA ADOTTATA - DESCRIZIONE DEL SISTEMA

SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE E DI RICAMBIO ARIA
A servizio del piano terra è prevista l'installazione di una centrale di trattamento aria ad alta efficienza energetica denominata UTA.001 completa di un recuperatore statico di calore a flussi incrociati
alimentati dal sistema di produzione di acqua per il riscaldamento e la climatizzazione a servizio del fabbricato Polifunzionale.
L'unità di trattamento aria UTA.001 sarà posizionata al piano terra del fabbricato in apposito locale tecnico, le canalizzazioni per la presa aria esterna e l'espulsione aria viziata
monteranno attraverso un apposito cavedio tecnico fino al piano copertura.

SISTEMA DI DIFFUSIONE DELL'ARIA IN AMBIENTE
Per la zona al piano terra è previsto un sistema di diffusione dell'aria mediante diffusori a soffitto ad effetto elicoidale da installarsi nel controsoffitto a quadrotti.
Le riprese dell'aria in ambiente avverrà mediante un sistema di diffusione dell'aria mediante diffusori a soffitto ad effetto elicoidale da installarsi nel controsoffitto a quadrotti..
Con questa tipologia di diffusione dell'aria in ambiente sarà possibile controllare puntualmente il microclima interno evitando il fenomeno di stratificazione dell'aria causato dall'elevata altezza del locale  e
garantire il benessere degli spettatori sia durante la stagione invernale, sia durante la fase estiva e le stagioni intermedie.
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EDIFICIO POLIFUNZIONALE
ZONA DIREZIONALE
PIANTA PIANO PRIMO

VIA DEI GIARDINI

UTA.002 - ZONA DIREZIONALE
SEZIONE VENTILANTE/TRATTAMENTO ARIA

- Dimensioni: 9.885x3.700xH=4.400 mm
- Peso:  6.817 kg
- Portata aria di mandata: 30.000 mc/h
- Portata aria di ripresa: 30.000 mc/h
- Portata aria esterna: 12.000 mc/h
- Portata aria espulsa: 12.000 mc/h
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DIFFUSORI DI MANDATA
INSTALLAZIONE A SOFFITTO

- Dimensioni: 600x600 mm
- Portata aria di mandata: 425 mc/h

DIFFUSORI DI RIPRESA
INSTALLAZIONE A SOFFITTO

- Dimensioni: 600x600 mm
- Portata aria di mandata: 465 mc/h

ZONA DA ULSS - UTA.003

- individuazione zona oggetto di intervento

- descrizione del sistema di climatizzazione ambiente adottato

- descrizione del sistema di diffusione dell'aria adottato

EDIFICIO POLIFUNZIONALE - ZONA ULSS - PIANO SECONDO
TECNOLOGIA IMPIANTISTICA ADOTTATA - DESCRIZIONE DEL SISTEMA

SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE E DI RICAMBIO ARIA
A servizio del piano terra è prevista l'installazione di una centrale di trattamento aria ad alta efficienza energetica denominata UTA.001 completa di un recuperatore statico di calore a flussi incrociati
alimentati dal sistema di produzione di acqua per il riscaldamento e la climatizzazione a servizio del fabbricato Polifunzionale.
L'unità di trattamento aria UTA.001 sarà posizionata al piano terra del fabbricato in apposito locale tecnico, le canalizzazioni per la presa aria esterna e l'espulsione aria viziata
monteranno attraverso un apposito cavedio tecnico fino al piano copertura.

SISTEMA DI DIFFUSIONE DELL'ARIA IN AMBIENTE
Per la zona al piano terra è previsto un sistema di diffusione dell'aria mediante diffusori a soffitto ad effetto elicoidale da installarsi nel controsoffitto a quadrotti.
Le riprese dell'aria in ambiente avverrà mediante un sistema di diffusione dell'aria mediante diffusori a soffitto ad effetto elicoidale da installarsi nel controsoffitto a quadrotti..
Con questa tipologia di diffusione dell'aria in ambiente sarà possibile controllare puntualmente il microclima interno evitando il fenomeno di stratificazione dell'aria causato dall'elevata altezza del locale  e
garantire il benessere degli spettatori sia durante la stagione invernale, sia durante la fase estiva e le stagioni intermedie.

EDIFICIO POLIFUNZIONALE -
SEZIONE
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

EDIFICIO POLIFUNZIONALE
ZONA ULSS
PIANTA PIANO SECONDO

PIANO SECONDO
LOCALE TECNICO PER POSIZIONAMENTO
UTA.003 A SERVIZIO ZONA ULSS

VIA DEI GIARDINI

CENTRALE IMPIANTI

ARCHIVI

UTA.003 - ZONA ULSS
ZONA SERVITA

UTA.003 - ZONA ULSS
VISTA LATERALE

UTA.003 - ZONA ULSS
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Telaio portante con profili estrusi in alluminio

- Dimensioni: 10.245 x 3.960 x H = 4.420 (+220) mm
- Peso:  7.456 kg
- Spessore profilo: 60 mm
- Lato interno pannello: acciaio zincato
- Lato esterno pannello: acciaio preverniciato
- Isolamento: lana minerale a fibre orientate
- Spessore pannello: 63 mm
- Materiale carpenteria: acciaio zincato
- Materiale bacinelle: acciaio zincato
- Vano tecnico di protezione: profondità 1.000 mm

- Portata aria di mandata: 32.000 mc/h
- Portata aria di ripresa: 32.000 mc/h
- Prevalenza utile mandata: 350 Pa
- Prevalenza utile ripresa: 250 Pa
- Portata aria esterna: 11.000 mc/h
- Portata aria espulsa: 11.000 mc/h

RECUPERATORE DI CALORE STATICO - Caratteristiche tecniche

- Efficienza (EN 308 std): 64,71 %
- Calore totale recuperato: 173,27 kW

- Con extrasigillatura ed extrarinforzo per maggiore resistenza ad alta
pressione differenziale
- Con serranda di by-pass per il free-cooling

ELETTROVENTILATORI - Caratteristiche tecniche

- Tipo ventilatore: pale rovesce ad alta efficienza
- Conformità: IEC 60034-30:2008
- Serranda: in alluminio a profilo alare su premente
- Inverter: IE3 con filtro antidisturbo
- Isolamento acustico: poliuretano espanso
- Antivibranti: a molla
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UTA.003 - ZONA ULSS
VISTA LATERALE
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UTA.003 - ZONA ULSS
SCHEMA IDRAULICO FUNZIONALE

ZONA ULSS - UTA.003

- dati tecnici, dimensionali e prestazionali dell'unita' di trattamento aria

- schema idraulico funzionale di collegamento alle batterie di trattamento aria

- sistema di diffusione dell'aria della zona oggetto di analisi
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EDIFICIO POLIFUNZIONALE - ZONA ULSS - PIANO SECONDO
TECNOLOGIA IMPIANTISTICA ADOTTATA - DESCRIZIONE DEL SISTEMA

SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE E DI RICAMBIO ARIA
A servizio del piano terra è prevista l'installazione di una centrale di trattamento aria ad alta efficienza energetica denominata UTA.001 completa di un recuperatore statico di calore a flussi incrociati
alimentati dal sistema di produzione di acqua per il riscaldamento e la climatizzazione a servizio del fabbricato Polifunzionale.
L'unità di trattamento aria UTA.001 sarà posizionata al piano terra del fabbricato in apposito locale tecnico, le canalizzazioni per la presa aria esterna e l'espulsione aria viziata
monteranno attraverso un apposito cavedio tecnico fino al piano copertura.

SISTEMA DI DIFFUSIONE DELL'ARIA IN AMBIENTE
Per la zona al piano terra è previsto un sistema di diffusione dell'aria mediante diffusori a soffitto ad effetto elicoidale da installarsi nel controsoffitto a quadrotti.
Le riprese dell'aria in ambiente avverrà mediante un sistema di diffusione dell'aria mediante diffusori a soffitto ad effetto elicoidale da installarsi nel controsoffitto a quadrotti..
Con questa tipologia di diffusione dell'aria in ambiente sarà possibile controllare puntualmente il microclima interno evitando il fenomeno di stratificazione dell'aria causato dall'elevata altezza del locale  e
garantire il benessere degli spettatori sia durante la stagione invernale, sia durante la fase estiva e le stagioni intermedie.
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EDIFICIO POLIFUNZIONALE
ZONA ULSS
PIANTA PIANO SECONDO

VIA DEI GIARDINI

DIFFUSORI DI MANDATA
INSTALLAZIONE A SOFFITTO

- Dimensioni: 600x600 mm
- Portata aria di mandata: 315 mc/h

DIFFUSORI DI RIPRESA
INSTALLAZIONE A SOFFITTO

- Dimensioni: 600x600 mm
- Portata aria di mandata: 335 mc/h

UTA.003 - ZONA ULSS
SEZIONE VENTILANTE/TRATTAMENTO ARIA

- Dimensioni: 10.245x3.960xH=4.640 mm
- Peso:  7.456 kg
- Portata aria di mandata: 32.000 mc/h
- Portata aria di ripresa: 32.000 mc/h
- Portata aria esterna: 11.000 mc/h
- Portata aria espulsa: 11.000 mc/h

ZONA UNIVERSITA' - UTA.004

- individuazione zona oggetto di intervento

- descrizione del sistema di climatizzazione ambiente adottato

- descrizione del sistema di diffusione dell'aria adottato

EDIFICIO POLIFUNZIONALE

IMPIANTI TERMOFLUIDICI ED AERAULICI

- impianto di ventilazione e ricambio aria

- impianto di climatizzazione invernale ed estiva

EDIFICIO POLIFUNZIONALE - ZONA UNIVERSITA' - PIANO TERZO
TECNOLOGIA IMPIANTISTICA ADOTTATA - DESCRIZIONE DEL SISTEMA

SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE E DI RICAMBIO ARIA
A servizio del piano terra è prevista l'installazione di una centrale di trattamento aria ad alta efficienza energetica denominata UTA.001 completa di un recuperatore statico di calore a flussi incrociati
alimentati dal sistema di produzione di acqua per il riscaldamento e la climatizzazione a servizio del fabbricato Polifunzionale.
L'unità di trattamento aria UTA.001 sarà posizionata al piano terra del fabbricato in apposito locale tecnico, le canalizzazioni per la presa aria esterna e l'espulsione aria viziata
monteranno attraverso un apposito cavedio tecnico fino al piano copertura.

SISTEMA DI DIFFUSIONE DELL'ARIA IN AMBIENTE
Per la zona al piano terra è previsto un sistema di diffusione dell'aria mediante diffusori a soffitto ad effetto elicoidale da installarsi nel controsoffitto a quadrotti.
Le riprese dell'aria in ambiente avverrà mediante un sistema di diffusione dell'aria mediante diffusori a soffitto ad effetto elicoidale da installarsi nel controsoffitto a quadrotti..
Con questa tipologia di diffusione dell'aria in ambiente sarà possibile controllare puntualmente il microclima interno evitando il fenomeno di stratificazione dell'aria causato dall'elevata altezza del locale  e
garantire il benessere degli spettatori sia durante la stagione invernale, sia durante la fase estiva e le stagioni intermedie.

EDIFICIO POLIFUNZIONALE -
SEZIONE
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

PLANIMETRIA GENERALE
INDIVIDUAZIONE ZONA OGGETTO DI STUDIO

COMUNE DI VARESE
PIAZZA DELLA REPUBBLICA - SUB AMBITO 2

- Latitudine: 45°48'55" N
- Longitudine: 08°49'38" E
- Altezza s.l.m.: 379 m
- Regione: Lombardia

EDIFICIO POLIFUNZIONALE
ZONA OGGETTO DI STUDIO

PIANO TERZO
LOCALE TECNICO PER POSIZIONAMENTO
UTA.004 A SERVIZIO ZONA UNIVERSITA'

VIA DEI GIARDINI

392,50

LOCALE / TERZIARIO
VIA DEI GIARDINI

UTA.004 - ZONA UNIVERSITA'
ZONA SERVITA

EDIFICIO POLIFUNZIONALE
ZONA UNIVERSITA'
PIANTA PIANO TERZO

UTA.004 - ZONA UNIVERSITA'
VISTA LATERALE

UTA.004 - UNIVERSITA'
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Telaio portante con profili estrusi in alluminio

- Dimensioni: 8.555 x 2.930 x H = 3.280 (+220) mm
- Peso:  4.313 kg
- Spessore profilo: 60 mm
- Lato interno pannello: acciaio zincato
- Lato esterno pannello: acciaio preverniciato
- Isolamento: lana minerale a fibre orientate
- Spessore pannello: 63 mm
- Materiale carpenteria: acciaio zincato
- Materiale bacinelle: acciaio zincato
- Vano tecnico di protezione: profondità 1.000 mm

- Portata aria di mandata: 16.000 mc/h
- Portata aria di ripresa: 16.000 mc/h
- Prevalenza utile mandata: 350 Pa
- Prevalenza utile ripresa: 250 Pa
- Portata aria esterna: 10.000 mc/h
- Portata aria espulsa: 10.000 mc/h

RECUPERATORE DI CALORE STATICO - Caratteristiche tecniche

- Efficienza (EN 308 std): 64,06 %
- Calore totale recuperato: 85,76 kW

- Con extrasigillatura ed extrarinforzo per maggiore resistenza ad alta
pressione differenziale
- Con serranda di by-pass per il free-cooling

ELETTROVENTILATORI - Caratteristiche tecniche

- Tipo ventilatore: pale rovesce ad alta efficienza
- Conformità: IEC 60034-30:2008
- Serranda: in alluminio a profilo alare su premente
- Inverter: IE3 con filtro antidisturbo
- Isolamento acustico: poliuretano espanso
- Antivibranti: a molla
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UTA.004 - ZONA UNIVERSITA'
VISTA LATERALE
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UTA.004 - ZONA UNIVERSITA'
SCHEMA IDRAULICO FUNZIONALE

ZONA UNIVERSITA' - UTA.004

- dati tecnici, dimensionali e prestazionali dell'unita' di trattamento aria

- schema idraulico funzionale di collegamento alle batterie di trattamento aria

- sistema di diffusione dell'aria della zona oggetto di analisi
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EDIFICIO POLIFUNZIONALE - ZONA UNIVERSITA' - PIANO TERZO
TECNOLOGIA IMPIANTISTICA ADOTTATA - DESCRIZIONE DEL SISTEMA

SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE E DI RICAMBIO ARIA
A servizio del piano terra è prevista l'installazione di una centrale di trattamento aria ad alta efficienza energetica denominata UTA.001 completa di un recuperatore statico di calore a flussi incrociati
alimentati dal sistema di produzione di acqua per il riscaldamento e la climatizzazione a servizio del fabbricato Polifunzionale.
L'unità di trattamento aria UTA.001 sarà posizionata al piano terra del fabbricato in apposito locale tecnico, le canalizzazioni per la presa aria esterna e l'espulsione aria viziata
monteranno attraverso un apposito cavedio tecnico fino al piano copertura.

SISTEMA DI DIFFUSIONE DELL'ARIA IN AMBIENTE
Per la zona al piano terra è previsto un sistema di diffusione dell'aria mediante diffusori a soffitto ad effetto elicoidale da installarsi nel controsoffitto a quadrotti.
Le riprese dell'aria in ambiente avverrà mediante un sistema di diffusione dell'aria mediante diffusori a soffitto ad effetto elicoidale da installarsi nel controsoffitto a quadrotti..
Con questa tipologia di diffusione dell'aria in ambiente sarà possibile controllare puntualmente il microclima interno evitando il fenomeno di stratificazione dell'aria causato dall'elevata altezza del locale  e
garantire il benessere degli spettatori sia durante la stagione invernale, sia durante la fase estiva e le stagioni intermedie.
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392,50

LOCALE / TERZIARIO
VIA DEI GIARDINI

DIFFUSORI DI MANDATA
INSTALLAZIONE A SOFFITTO

- Dimensioni: 600x600 mm
- Portata aria di mandata: 325 mc/h

DIFFUSORI DI RIPRESA
INSTALLAZIONE A SOFFITTO

- Dimensioni: 600x600 mm
- Portata aria di mandata: 455 mc/h

EDIFICIO POLIFUNZIONALE
ZONA UNIVERSITA'
PIANTA PIANO TERZO
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