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SOLARE TERMICO/FOTOVOLTAICO

- posizionamento pannelli in copertura

- schema elettrico unifilare

- grafici dei rendimenti

IMPIANTO FOTOVOLTAICO E SOLARE TERMICO
E' PREVISTA L'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO E UN IMPIANTO SOLARE TERMICO
POSIZIONATO SULLA COPERTURA DELL'EDIFICIO COME EVIDENZIATO NELLA PLANIMETRIA ALLEGATA.

L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO AVRA' UNA POTENZA DI PICCO PARI A 66,3 kW SARA' IN GRADO DI
PRODURRE CIRCA 63.973 kWh/ANNUI.

L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO E' COMPOSTO DA N°226 MODULI FOTOVOLTAICI AD ALTA EFFICIENZA
(18,4%) IN SILICIO MONOCRISTALLINO PER UNA SUPERFICIE DI CIRCA 360 m 2.

A SERVIZIO DEL FABBRICATO E' STATO PREVISTO ANCHE UN IMPIANTO SOLARE TERMICO PER LA
PRODUZIONE DI ACQUA CALDA AD USO SANITARIO.

L'IMPIANTO SOLARE TERMICO E' COMPOSTO DA N°8 COLLETTORI SOLARI AD ALTA EFFICIENZA DEL
TIPO SOTTOVUOTO ED E' IN GRADO DI COPRIRE CIRCA IL 62% DEL CONSUMO ANNUO DI ACQUA
CALDA SANITARIA.

I DUE IMPIANTI ALIMENTATI AD ENERGIA SOLARE SONO STATI  DIMENSIONATI PER ADEMPIERE ALLE
PRESCIRIZIONI IN MATERIA DI RISPARMIO ENERGETICO DETTATE DAL DECRETO LEGISLATIVO N°28
DEL 3 MARZO 2011 CONSIDERANDO ANCHE UN AUMENTO DELLA POTENZA DELL'IMPIANTO DEL 10%
PER EDIFICI AD USO PUBBLICO.

IN CORRISPONDENZA DELLE POMPE DI CALORE POLIVALENTI NON SARANNO INSTALLATI COLLETTORI
SOLARI TERMICI O MODULI FOTOVOLTAICI PER PERMETTERE ALLE UNITA' DI PRODUZIONE DEI FLUIDI
TERMOFRIGORIFERI DI ESPELLERE E PRELEVARE L'ARIA.

PIANTA PIANO COPERTURA
POSIZIONAMENTO MODULI - SCALA 1:200
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PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA MENSILE

MODULO FOTOVOLTAICO
- Potenza: 300 W
- Tipologia: Silicio monocristallino
- Efficienza: 18,40 %
- Dimensioni: 1.559x1.046xH=46 mm
- Peso: 18,6 kg

PANNELLO SOLARE TERMICO
- Tipologia: Collettori sottovuoto
- Rendimento: 1,15 W/m2K
- Dimensioni: 1.730x1.600xH=145 mm
- Peso: 52 kg

AREA LIBERA PER

PERMETTERE

LA PRESA E L'ESPULSIONE

ARIA

DELLE POMPE DI CALORE

EDIFICIO TEATRO E POLIFUNZIONALE

- schema a blocchi impianto elettrico

- descrizione sistema di gestione e controllo dei carichi forza motrice

- vantaggi e risparmi energetici conseguibili
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GARANTISCE RISPARMI ENERGETICI SUL COMPARTO

LUCE E FORZA MOTRICE VARIABILI DAL 5% AL 15%

QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE
SCHEMA A BLOCCHI FUNZIONALE

INGRESSO FASE 1, 2, 3

USCITA FASE 1, 2, 3

BY-PASS

QUADRO DI COMANDO

TRASFORMATORE

SISTEMA DI GESTIONE DEI CARICHI FORZA MOTRICE
DESCRIZIONE DEL SISTEMA E SUE FUNZIONALITA'

COME FUNZIONA
AGISCE SULLE GRANDEZZE ELETTRICHE CHE COMPONGONO LA POTENZA SUL CARICO

BILANCIAMENTO DEL COSϕ

BILANCIAMENTO DEL CARICO CON CONSEGUENTE MIGLIORAMENTO DELLA
TRASMISSIONE ELETTRICA

NOTEVOLE RIDUZIONE DELLE ARMONICHE (I DISTURBI DELLA RETE
ELETTRICA) NON FUNZIONALI, SIA DI CORRENTE CHE DI TENSIONE, CON UN
AUMENTO DELLA PERCENTUALE DI RISPARMIO OTTENIBILE

IN UN SISTEMA DI TRASMISSIONE ENERGETICA IDEALE, IL CENTRO STELLA A MONTE

DELL'IMPIANTO ELETTRICO E IL CENTRO STELLA SUL CARICO, COINCIDE IN TERMINI DI

POTENZIALE, PERTANTO NON CI SONO PERDITE ENERGETICHE.

IL SISTEMA DI GESTIONE CARICHI PROPOSTO RIDUCE LA DISTANZA ELETTRICA

PRESENTE TRA IL CENTRO STELLA A MONTE DELL'IMPIANTO ELETTRICO E IL CENTRO

STELLA SUL CARICO PER MEZZO DEL FILTRO DINAMICO CHE LEGGE LE GRANDEZZE

ELETTRICHE DELL'IMPIANTO E SUCCESSIVAMENTE PER MEZZO DELL'ANELLO DI

CONTROLLO CHE REALIZZA L'OPPOSIZIONE DELLA TERNA VETTORIALE IN RETROAZIONE.

MEDIANTE L'UTILIZZO DI QUESTA TECNOLOGIA E' POSSIBILE OTTENERE
RISPARMI ENERGETICI SUI  CARICHI ELETTRICI RELATIVI AL COMPARTO
LUCE E FORZA MOTRICE VARIABILI TRA IL 5% ED IL 15%.
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SISTEMA DI MISURAZIONE E GESTIONE DELL'ENERGIA
DESCRIZIONE DEL SISTEMA E SUE FUNZIONALITA'

SI PROPONE L'INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI MISURA E MONITORAGGIO MULTI-PARTENZE INSTALLATO SULLE PRINCIPALI LINEE ELETTRICHE DEI QUADRI DI DISTRIBUZIONE

DELL'ENERGIA. IL SISTEMA MULTIFUNZIONE DI MISURA SARA' IN GRADO DI DARE TUTTE LE FUNZIONI DI MISURA DI TENSIONE, CORRENTE, USCITE, ENERGIA E QUALITA', NONCHE' DI

PERMETTERE UN'ANALISI CONGIUNTA DEI CARICHI MONOFASE E TRIFASE.

IL SISTEMA PLUG & PLAY SARÀ BASATO SU MODULI CHE POSSONO ESSERE CONNESSI TRA LORO SENZA UTENSILI, CON RILEVAMENTO AUTOMATICO DEL TIPO DI RETE, DEI CARICHI E DEL

CALIBRO DEI TRASFORMATORI DI CORRENTE, VERIFICA DEL SENSO DI PASSAGGIO DELLA CORRENTE, AUTOCONFIGURAZIONE DEI TIPI DI RETE E CARICHI, INDIRIZZAMENTO AUTOMATICO DEI

PRODOTTI CONNESSI AL BUS RJ45.

CON QUESTA TIPOLOGIA DI SISTEMA DI MISURAZIONE E GESTIONE DELL'ENERGIA SARA' POSSIBILE MONITORARE COSTANTEMENTE E PUNTUALMENTE I CARICHI PIU' IMPORTANTI, CREARE

UNO STORICO DEI CONSUMI ENERGETICI DELL'EDIFICIO E SARA' POSSIBILE VISUALIZZARE DA REMOTO TUTTE LE INFORMAZIONI FORNITE ED IMMAGAZZINATE DAL SISTEMA.

CIO' RENDERA' L'IMPIANTO E LA MANUTENZIONE DELLO STESSO MOLTO PIU' EFFICIENTE, RIDUCENDO GLI SPRECHI ENERGETICI E GLI ONERI MANUTENTIVI.

ZONA PLATEA

- individuazione in pianta profili di tipo led a plafone

- isolinee in scala di grigio dell'impianto di illuminazione normale

- vantaggi e risparmi energetici conseguibili
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13,90

PROFILO IN ALLUMINIO L=400 mm CON MONTAGGIO
A SOSPENSIONE PER IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE.

EMISSIONE LUMINOSA LED 9,6 W - 585 Lm/m

PROFILO IN ALLUMINIO L=400 mm CON MONTAGGIO
A SOSPENSIONE PER IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE.

EMISSIONE LUMINOSA LED 4,8 W - 295 Lm/m

PROFILO IN ALLUMINIO L=400 mm CON MONTAGGIO
A SOSPENSIONE PER IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE.

EMISSIONE LUMINOSA LED 9,6 W - 585 Lm/m

PROFILO IN ALLUMINIO L=400 mm CON MONTAGGIO
A SOSPENSIONE PER IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE.

EMISSIONE LUMINOSA LED 4,8 W - 295 Lm/m

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ZONA PLATEA - FUNZIONAMENTO NORMALE
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NORMALE A SERVIZIO DELLA ZONA PLATEA REALIZZATO MEDIANTE PROFILI CON BARRE DI
TIPO LED AD ALTA EFFICIENZA PER INSTALLAZIONE A PLAFONE COMPOSTI ESSENZIALMENTE DA:
 PROFILO IN ALLUMINIO ESTRUSO COMPLETO DI ACCESSORI PER MONTAGGIO A PLAFONE, TAPPI DI CHIUSURA E CILINDRI;
 EMISSIONE LUCE LINEARE MEDIANTE SORGENTE LED DA 4,8 W/m, 295 Lm, COLORAZIONE DELLA LUCE 3.000 °K, CRI > 90;
 EMISSIONE LUCE LINEARE MEDIANTE SORGENTE LED DA 9,6 W/m, 585 Lm, COLORAZIONE DELLA LUCE 3.000 °K, CRI > 90;
 ALIMENTATORE 24 Vdc - 220 Vac ELETTRONICO ON/OFF A BORDO PILOTATO DA CENTRALINA DALI.
LA SCELTA DELL'UTILIZZO DI TECNOLOGIA DI ILLUMINAZIONE LED DERIVA DA DIVERSI FATTORI: ASPETTI ECONOMICI,
PAYBACK IMPIANTISTICO, EFFICIENZA ENERGETICA, SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E COMFORT PER L'UTENTE FINALE.

VANTAGGI ILLUMINAZIONE DI TIPO LED
 RISPARMIO ENERGETICO: ELEVATO RISPARMIO ENERGETICO E CONSUMI RIDOTTI RISPETTO AD IMPIANTI DI TIPO

TRADIZIONALE, DURATA DI VITA DELLA SORGENTE LED FINO A 50.000 ORE DI FUNZIONAMENTO. CONFRONTATO CON
FONTI DI ILLUMINAZIONE TRADIZIONALI IL RISPARMIO OTTENUTO UTILIZZANDO L'ILLUMINAZIONE LED È DI CIRCA IL 93%
RISPETTO A LAMPADE AD INCANDESCENZA, IL 90% RISPETTO ALLE LAMPADE ALOGENE, IL 70% RISPETTO ALLE LAMPADE A
IODURI METALIICI E IL 66% RISPETTO ALLE LAMPADE FLUORESCENTI.
 DURATA DELLA VITA: CONFRONTANDO LA DURATA DEI LED (50.000 ORE) RISPETTO ALLE LAMPADE TRADIZIONALI SI NOTA

CHE LA VITA MEDIA DI UNA LAMPADINA A FILAMENTO È DI CIRCA 1.000/1.500 ORE, QUELLA DI UNA LAMPADA A SCARICA
È DI CIRCA 4.000 ORE E LA VITA MEDIA DI UNA LAMPADA FLUORESCENTE È DI CIRCA 6.000 ORE.
 SICUREZZA FOTOBIOLOGICA: IL TERMINE “SICUREZZA FOTOBIOLOGICA” È DETERMINATO DALLA QUANTITÀ DELLE

RADIAZIONI EMESSE DALLE SORGENTI. LA NORMA IEC/EN62471/10 DEFINISCE UNA CLASSIFICAZIONE DELLE SORGENTI IN
GRUPPI DI RISCHIO ED I CORPI ILLUMINANTI PREVISTI RISULTANO DI TIPO RG0 (ESENTI DA RISCHIO).
MANUTENZIONE: I COSTI DI MANUTENZIONE DEGLI APPARATI DI ILLUMINAZIONE LED SONO STIMATI NELL'ORDINE DI UN

CENTESIMO RISPETTO AGLI IMPIANTI TRADIZIONALI ATTUALMENTE IN USO, QUINDI PRATICAMENTE NULLI.

ZONA PLATEA - ILLUMINAZIONE NORMALE
ISOLINEE - SCALA DI GRIGIO

ZONA PLATEA - ILLUMINAZIONE NORMALE
PROFILI DI TIPO LED A PLAFONE

ILLUMINAZIONE NORMALE
PROFILI DI TIPO LED A PLAFONE

ILLUMINAZIONE NORMALE ILLUMINAZIONE NORMALE
CURVA FOTOMETRICA

ZONA PLATEA

- individuazione in pianta apparecchi di illuminazione di emergenza

- isolinee in scala di grigio dell'impianto di illuminazione di emergenza

- caratteristiche tecniche apparecchi di illuminazione led di emergenza

13,90

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ZONA PLATEA - FUNZIONAMENTO DI EMERGENZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA A SERVIZIO DELLA ZONA PLATEA REALIZZATO MEDIANTE APPARECCHI DI TIPO
LED AD ALTA EFFICIENZA CHE CONSENTIRANNO, IN CASO DI MANCANZA DELLA TENSIONE DI RETE O INTERRUZIONE DEL
CIRCUITO DI ALIMENTAZIONE PRINCIPALE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NORMALE, DI RENDERE DISPONIBILE QUEL
MINIMO DI ILLUMINAZIONE CHE CONSENTE DI LOCALIZZARE LE VARIE USCITE AL FINE DI EVITARE INCIDENTI E CADUTE PER
EVACUARE LE ZONE. TALI SISTEMI SARANNO IN GRADO DI INTERVENIRE AUTOMATICAMENTE AL MANCARE DELLA
TENSIONE DI RETE MEDIANTE UN APPOSITO CIRCUITO ELETTRONICO; GLI ACCUMULATORI VERRANNO ALIMENTATI DA
LINEE DERIVATE DAL QUADRO ELETTRICO GENERALE E SEPARATE DALLE NORMALI LINEE LUCE.
A SERVIZIO DELL'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA SARANNO INSTALLATI UN NUMERO ADEGUATO DI UNITÀ DI
ALIMENTAZIONE MULTIPLA PER LA GESTIONE, IL COMANDO E IL MONITORAGGIO DELL'ILLUMINAZIONE DELLE ZONE DI
PASSAGGIO, DI QUELLA DI BASE, DELL'ILLUMINAZIONE D'ACCENTO (OVVERO L'ILLUMINAZIONE MIRATA), DESTINATA AD
ALIMENTARE GLI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA E DI SEGNALAZIONE DELLE VIE DI FUGA FINO A 80 PUNTI
LUCE PER UNA DURATA DI ALMENO 2 ORE.
TALI UNITÀ AVRANNO LE SEGUENTI CARATTERISTICHE TECNICHE:
 ALLACCIAMENTO ALLA RETE: 230 V CA 50 Hz (230 V CA ±10%);
MODELLO DI BATTERIA: BATTERIA AL PIOMBO, ESENTE DA MANUTENZIONE, CONFORME A EUROBAT;
 TEMPERATURA AMBIENTALE AMMESSA: DA 0° C A +35° C;
 CLASSE DI PROTEZIONE: I;
 ALLOGGIAMENTO: LAMIERA DI ACCIAIO, VERNICIATA A POLVERI;
DIMENSIONI: 250X129XH=472 mm;
IN CONDIZIONI NORMALI (PRESENZA DELLA TENSIONE DI RETE) I BLOCCHI AUTONOMI SARANNO SEMPRE ACCESI, IN CASO
DI EMERGENZA (MANCANZA DELLA TENSIONE DI RETE), LE LAMPADE PREDISPOSTE IN FUNZIONAMENTO DI EMERGENZA
RIMARRANNO ACCESE, GARANTENDO LA FUNZIONE DI SICUREZZA.
L'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA VERRÀ GESTITO DA APPOSITE CENTRALINE IN GRADO DI VERIFICARNE IL
CORRETTO FUNZIONAMENTO E DI SEGNALARE EVENTUALI GUASTI O MANUTENZIONI DA EFFETTUARE.

ZONA PLATEA - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
APPARECCHI LED ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
VISTA GENERALE ZONA PLATEA

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
COLORI SFALSATI - SCALA DI GRIGIO

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
CURVA FOTOMETRICA
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1.0 lux

1.8 lux

2.6 lux
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4.2 lux
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7.0 lux

APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE LED DI
EMERGENZA PER MONTAGGIO UNIVERSALE.
EMISSIONE LUMINOSA LED 3 W - 315 Lm/m

APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE LED DI
EMERGENZA PER MONTAGGIO UNIVERSALE.
EMISSIONE LUMINOSA LED 3 W - 315 Lm/m

APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE LED DI
EMERGENZA PER MONTAGGIO UNIVERSALE.
EMISSIONE LUMINOSA LED 3 W - 315 Lm/m

APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE LED DI
EMERGENZA PER MONTAGGIO UNIVERSALE.
EMISSIONE LUMINOSA LED 3 W - 315 Lm/m

APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE LED DI
EMERGENZA PER MONTAGGIO UNIVERSALE.
EMISSIONE LUMINOSA LED 3 W - 315 Lm/m

APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE LED DI
EMERGENZA PER MONTAGGIO UNIVERSALE.
EMISSIONE LUMINOSA LED 1 W - 105 Lm/m

APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE LED DI
EMERGENZA PER MONTAGGIO UNIVERSALE.
EMISSIONE LUMINOSA LED 1 W - 105 Lm/m

ZONA PLATEA - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
ISOLINEE - SCALA DI GRIGIO

CENTRALINA "EM"
80 PUNTI
4 CANALI

ETHERNET

230V AC

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

- sistema centralizzato di gestione dell'impianto di illuminazione di emergenza

- report fotografico in scala di grigio e curva fotometrica

- caratteristiche tecniche impianto di illuminazione di emergenza

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE - FUNZIONAMENTO DI EMERGENZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA A SERVIZIO DELL'EDIFICIO REALIZZATO MEDIANTE APPARECCHI DI TIPO LED
AD ALTA EFFICIENZA CHE CONSENTIRANNO, IN CASO DI MANCANZA DELLA TENSIONE DI RETE O INTERRUZIONE DEL
CIRCUITO DI ALIMENTAZIONE PRINCIPALE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NORMALE, DI RENDERE DISPONIBILE QUEL
MINIMO DI ILLUMINAZIONE CHE CONSENTE DI LOCALIZZARE LE VARIE USCITE AL FINE DI EVITARE INCIDENTI E CADUTE PER
EVACUARE LE ZONE. TALI SISTEMI SARANNO IN GRADO DI INTERVENIRE AUTOMATICAMENTE AL MANCARE DELLA
TENSIONE DI RETE MEDIANTE UN APPOSITO CIRCUITO ELETTRONICO; GLI ACCUMULATORI VERRANNO ALIMENTATI DA
LINEE DERIVATE DAL QUADRO ELETTRICO GENERALE E SEPARATE DALLE NORMALI LINEE LUCE.
A SERVIZIO DELL'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA SARANNO INSTALLATI UN NUMERO ADEGUATO DI UNITÀ DI
ALIMENTAZIONE MULTIPLA PER LA GESTIONE, IL COMANDO E IL MONITORAGGIO DELL'ILLUMINAZIONE DELLE ZONE DI
PASSAGGIO, DI QUELLA DI BASE, DELL'ILLUMINAZIONE D'ACCENTO (OVVERO L'ILLUMINAZIONE MIRATA), DESTINATA AD
ALIMENTARE GLI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA E DI SEGNALAZIONE DELLE VIE DI FUGA FINO A 80 PUNTI
LUCE PER UNA DURATA DI ALMENO 2 ORE.
TALI UNITÀ AVRANNO LE SEGUENTI CARATTERISTICHE TECNICHE:
 ALLACCIAMENTO ALLA RETE: 230 V CA 50 Hz (230 V CA ±10%);
MODELLO DI BATTERIA: BATTERIA AL PIOMBO, ESENTE DA MANUTENZIONE, CONFORME A EUROBAT;
 TEMPERATURA AMBIENTALE AMMESSA: DA 0° C A +35° C;
 CLASSE DI PROTEZIONE: I;
 ALLOGGIAMENTO: LAMIERA DI ACCIAIO, VERNICIATA A POLVERI;
DIMENSIONI: 250X129XH=472 mm;
IN CONDIZIONI NORMALI (PRESENZA DELLA TENSIONE DI RETE) I BLOCCHI AUTONOMI SARANNO SEMPRE ACCESI, IN CASO
DI EMERGENZA (MANCANZA DELLA TENSIONE DI RETE), LE LAMPADE PREDISPOSTE IN FUNZIONAMENTO DI EMERGENZA
RIMARRANNO ACCESE, GARANTENDO LA FUNZIONE DI SICUREZZA.
L'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA VERRÀ GESTITO DA APPOSITE CENTRALINE IN GRADO DI VERIFICARNE IL
CORRETTO FUNZIONAMENTO E DI SEGNALARE EVENTUALI GUASTI O MANUTENZIONI DA EFFETTUARE.

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
VISTA GENERALE ZONA PLATEA

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
COLORI SFALSATI - SCALA DI GRIGIO

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
CURVA FOTOMETRICA
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SOLARE TERMICO/FOTOVOLTAICO

- posizionamento pannelli in copertura

- schema elettrico unifilare

- grafici dei rendimenti

IMPIANTO FOTOVOLTAICO E SOLARE TERMICO
E' PREVISTA L'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO E UN IMPIANTO SOLARE TERMICO
POSIZIONATO SULLA COPERTURA DELL'EDIFICIO COME EVIDENZIATO NELLA PLANIMETRIA ALLEGATA.

L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO AVRA' UNA POTENZA DI PICCO PARI A 36,0 kW SARA' IN GRADO DI
PRODURRE CIRCA 34.735 kWh/ANNUI.

L'IMPIANTO FOTOVOLTAICO E' COMPOSTO DA N°120 MODULI FOTOVOLTAICI AD ALTA EFFICIENZA
(18,4%) IN SILICIO MONOCRISTALLINO PER UNA SUPERFICIE DI CIRCA 196 m 2.

A SERVIZIO DEL FABBRICATO E' STATO PREVISTO ANCHE UN IMPIANTO SOLARE TERMICO PER LA
PRODUZIONE DI ACQUA CALDA AD USO SANITARIO.

L'IMPIANTO SOLARE TERMICO E' COMPOSTO DA N°7 COLLETTORI SOLARI AD ALTA EFFICIENZA DEL
TIPO SOTTOVUOTO ED E' IN GRADO DI COPRIRE CIRCA IL 62,5% DEL CONSUMO ANNUO DI ACQUA
CALDA SANITARIA.

I DUE IMPIANTI ALIMENTATI AD ENERGIA SOLARE SONO STATI  DIMENSIONATI PER ADEMPIERE ALLE
PRESCIRIZIONI IN MATERIA DI RISPARMIO ENERGETICO DETTATE DAL DECRETO LEGISLATIVO N°28
DEL 3 MARZO 2011 CONSIDERANDO ANCHE UN AUMENTO DELLA POTENZA DELL'IMPIANTO DEL 10%
PER EDIFICI AD USO PUBBLICO.

IN CORRISPONDENZA DELLE POMPE DI CALORE POLIVALENTI NON SARANNO INSTALLATI COLLETTORI
SOLARI TERMICI O MODULI FOTOVOLTAICI PER PERMETTERE ALLE UNITA' DI PRODUZIONE DEI FLUIDI
TERMOFRIGORIFERI DI ESPELLERE E PRELEVARE L'ARIA.

QUADRO
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PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA MENSILE

PANNELLO SOLARE TERMICO
- Tipologia: Collettori sottovuoto
- Rendimento: 1,15 W/m2K
- Dimensioni: 1.730x1.600xH=145 mm
- Peso: 52 kg PIANTA PIANO COPERTURA

POSIZIONAMENTO MODULI

MODULO FOTOVOLTAICO
- Potenza: 300 W
- Tipologia: Silicio monocristallino
- Efficienza: 18,40 %
- Dimensioni: 1.559x1.046xH=46 mm
- Peso: 18,6 kg

FG21M21 - 10 mm

2

FG21M21 - 4 mm

2

FG21M21 - 4 mm

2

SISTEMA DI GESTIONE LUCI

- principio di funzionamento sistema di gestione impianto di illuminazione

- caratteristiche tecniche apparecchiature del sistema di gestione luci

- report di scenari di luce giornalieri

ORE 07:00 - 50% POTENZA IMPEGNATA
DURANTE IL PRIMO SOLE DEL MATTINO LA LUMINOSITA' MANCANTE E' COMPENSATA DAGLI
APPARECCHI D'ILLUMINAZIONE NELLA MISURA ESATTA PER L'ATTIVITA' CHE SI SVOLGE E DOSATA
SECONDO LA DISTANZA DALLA FINESTRA.

ORE 12:00 - 10% POTENZA IMPEGNATA

ORE 15:00 - 34% POTENZA IMPEGNATA ORE 19:00 - 85% POTENZA IMPEGNATA
CON LE SERRANDE COMPLETAMENTE APERTE IL LOCALE E' PERVASO DALL'ATMOSFERA SERALE.
L'ILLUMINAZIONE EMESSA DIFFONDE UNA GRADEVOLE LUMINOSITA' CHE VIENE REGOLATA IN
MODO AUTOMATICO IN BASE AL TIPO DI ATTIVITA' SVOLTA.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO IMPIANTO DI GESTIONE LUCI/SERRANDE
IL SISTEMA DI GESTIONE LITENET PREVEDE IL CONTROLLO E LA SUPERVISIONE DELL'ILLUMINAZIONE ORDINARIA DI TUTTI GLI APPARECCHI DIMMERABILI DELLE AREE DEFINITE NEL PROGETTO, NONCHÉ LA
SUPERVISIONE DI TUTTE LE LAMPADE DI EMERGENZA E PITTOGRAMMI CON BATTERIA A BORDO DELL'EDIFICIO. IL SISTEMA, PERMETTE UN COMPLETO CONTROLLO DEL CORRETTO LIVELLO DI
ILLUMINAMENTO DI OGNI SINGOLO AMBIENTE, ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI UN UNICO RILEVATORE DI LUMINOSITÀ DENOMINATO “ELIOMETRO \ SKY SCANNER” POSTO IN COPERTURA DELL'EDIFICIO IN
GRADO DI RILEVARE LA QUANTITÀ ED INCIDENZA DEI RAGGI SOLARI E DI TRASMETTERE LE INFORMAZIONI AI SINGOLI GRUPPI DI APPARECCHI PER OTTENERE IL MASSIMO LIVELLO DI COMFORT E RISPARMIO
ENERGETICO NELL'ARCO DELL'INTERA GIORNATA IN CONCOMITANZA CON GLI AUTOMATISMI PROGRAMMABILI (FASCE ORARIE, DIFFERENTI LIVELLI DI LUCE, SCENE). TUTTI GLI APPARECCHI, SARANNO
RAGGRUPPATI PER ACCENSIONE E REGOLERANNO IL PROPRIO FLUSSO LUMINOSO PER OTTENERE IL LIVELLO D'ILLUMINAMENTO NECESSARIO NEI DIFFERENTI AMBIENTI E LUOGHI DI TRANSITO,
MASSIMIZZANDO IL COMFORT E L'ILLUMINAMENTO DI OGNI SINGOLO LOCALE ANCHE SE DISLOCATO SU DIFFERENTI LATI E PIANI DELL'EDIFICIO IN FUNZIONE DELL'ESPOSIZIONE DEL SOLE. IL SISTEMA DI
GESTIONE SI AVVALE ESCLUSIVAMENTE DI TRASMISSIONE AD ELEVATA VELOCITÀ CON TECNOLOGIA DIGITALE, GATEWAY TCP\IP - DALI - LUXMATE (NETLINK) PRESENTI IN OGNI QUADRO DI ZONA E
GATEWAY LUXMATE - DALI (LM-3DLIS) PER L'INTERCONNESSIONE DEGLI APPARECCHI IN FUNZIONE DEI VARI GRUPPI DI ACCENSIONE PREDISPOSTI, TOUCH PANEL (LM-XPO) INTERFACCIA UTENTE CON
RICHIAMO RAPIDO FUNZIONI, PULSANTI MANUALI (LM-4UAS) PER COMANDI BASE SICUREZZA RIDONDANTE IN CASO DI MALFUNZIONAMENTO DEL TOUCH PANEL.

APPARECCHIO LED DIMMERABILE DALI PER FILE CONTINUE
APPARECCHIO LED PER FILA CONTINUA LINEARE CON SEGMENTI DA 11 LED. APPARECCHIO PER COMANDO DALI. CONVERTER LED. APPARECCHIO LED PER FILA
CONTINUA, ALTA EFFICIENZA ENERGETICA PER LA SOSTENIBILITÀ ECOLOGICA E LA CONVENIENZA ECONOMICA. EFFICIENZA APPARECCHIO: 99 LM/W. FLUSSO LUMINOSO
TOTALE DEGLI APPARECCHI: 4350 LM. APPARECCHIO AD EMISSIONE SIMMETRICA A FASCIO LARGO (WIDE BEAM). RESA CROMATICA RA > 80, TEMPERATURA DI COLORE
4000 K. PRODOTTO ALL-IN-ONE: SUPPORTO, LAMPADA E RIFLETTORE SONO COMBINATI IN UN UNICO ELEMENTO CHE PERMETTE DI REALIZZARE LINEE LUMINOSE LED
DEL TUTTO ININTERROTTE. LOOK PREGIATO E INTONATO AL BINARIO PORTANTE. APPARECCHIO LED IN ALLUMINIO, VERNICIATO A POLVERE IN COLORE BIANCO. LIVELLO
DIMMING IN MODALITÀ DC PREIMPOSTATO AL 15%. DURATA DEI LED DI 50.000 H CON RIMANENTE 80 % DEL FLUSSO INIZIALE.

RILEVATORE DI LUMINOSITA' DEL CIELO - "ELIOMETRO SKY SCANNER"

DISPOSITIVO RILEVATORE DI LUMINOSITÀ DEL CIELO “ELIOMETRO \ SKY SCANNER” DOTATO DI 8 SENSORI E DI AVANZATI ALGORITMI DI FUNZIONAMENTO, DISPOSITIVO
PASSIVO.
POSIZIONATO IN COPERTURA DELL'EDIFICIO ESENTE DA CONI D'OMBRA, È IN GRADO DI RILEVARE LA QUANTITÀ ED INCIDENZA DEI RAGGI SOLARI E DI TRASMETTERE LE
INFORMAZIONI AL SISTEMA LUXMATE ED AL CALCOLATORE CENTRALE PER OTTENERE IL MASSIMO LIVELLO DI COMFORT E RISPARMIO ENERGETICO NELL'ARCO
DELL'INTERA GIORNATA IN CONCOMITANZA CON GLI AUTOMATISMI PROGRAMMABILI (FASCE ORARIE, DIFFERENTI LIVELLI DI LUCE, SCENE). SISTEMA DI RISCALDAMENTO
AUTONOMO DELLA CALOTTA SEMISFERICA INTEGRATO PER EVITARE CONDENSA, APPANNAMENTO ED OSCURAMENTO ACCIDENTALE DOVUTO AD EVENTI
METEOROLOGICI (PIOGGIA, NEVE), CALOTTA IN POLIMERO TRASPARENTE INFRANGIBILE. DISPOSITIVO RESISTENTE AL VENTO.

COMANDO LOCALE MULTIFUNZIONALE PER GESTIONE SCENE LUCE
APPARECCHIO DI COMANDO MULTIFUNZIONALE CON TOUCH CAPACITIVO PER ATTIVARE 20 SCENE DI LUCE E COMANDARE SINGOLE FUNZIONI. PULSANTE CENTRALE
ON/OFF RETROILLUMINATO IN BIANCO. DIMMING CONTINUO DELL´ILLUMINAZIONE OPPURE REGOLAZIONE PRECISA DI SERRANDE E ALTRE FUNZIONI TRAMITE L´ANELLO
DIMMING CHE SI RUOTA IN SENSO ORARIO E ANTIORARIO.
ARMATURA INTERAMENTE CHIUSA, CON SUPERFICIE LISCIA DI VETROBIANCO. DISPLAY OLED CON SIMBOLI INTUITIVI PER COMANDI E MENU.
MONTAGGIO IN SCATOLA EURO SINGOLA STANDARD CONF. DIN 0606 OPPURE IN BACKBOX METALLICO UK (NON ALLEGATI) DI PROFONDITÀ MINIMA 50MM. A
MONTAGGIO AVVENUTO LE VITI RIMANGONO INVISIBILI.
L´UNITÀ DI COMANDO SI ALLACCIA AL BUS LUXMATE (POLARITÀ INVERTIBILE) E ALL´ALIMENTAZIONE 230VAC SERVENDOSI DI MORSETTI A VITE. MISURE: 130 X 92 X50
MM, PESO: 0.3 KG

DISPOSITIVO DI USCITA DIGITALE PER IL COMANDO DI REATTORI DALI

DISPOSITIVO DI USCITA DIGITALE PER COMANDO SIMULTANEO DI MAX. 3 X 64 REATTORI/TRASFORMATORI COMPATIBILI DALI, RICHIAMO DI 99 GRUPPI E 20 SCENE DI
LUCE, DIMMING 1...100%; NUMERAZIONE DI TUTTI I 3 X 64 REATTORI SENZA ACCEDERE ALL´APPARECCHIO; POSSIBILITÀ DI SEGNALARE ERRORI AL SISTEMA; LATO
D´USCITA: OGNUNA CON CAVO DI COMANDO A DUE FILI, ALLACCIAMENTO RETE E BUS. AI CAVI DI COMANDO DALI SI POSSONO COLLEGARE ANCHE APPOSITI SENSORI E
APPARECCHI DI COMANDO LUXMATE DALI. SONO PROVVISTI DI ALIMENTAZIONI PER I 3 CAVI DALI,OGNUNO PREDISPOSTO PER MAX. 100 CARICHI DALI.
COLLEGAMENTO ETHERNET (CAT 5 O SUPERIORE); LATO D´USCITA: OGNUNA CON CAVO DI COMANDO A DUE FILI, ALLACCIAMENTO RETE E BUS. CAVI DI COMANDO A
POLARITÀ INVERTIBILE, MATERIALE D´INSTALLAZIONE STANDARD.I COLLEGAMENTI AVVENGONO TRAMITE MORSETTI A VITE E SPINE RJ45. ARMATURA PER QUADRO
ELETTRICO IN ALLUMINIO ANODIZZATO.

SERVER DATI CENTRALE PER GESTIONE 2.000 USCITE LUXMATE
SERVER DATI CENTRALE, COMPRESO RELATIVO SOFTWARE, PER 2000 USCITE LUXMATE; GESTIONE DI ALLARMI E SEGNALAZIONI ALL´INTERO DI UN INTERO IMPIANTO.
REGISTRAZIONE CENTRALE DI DATI SUI CONSUMI, LISTA ALLARMI, LOGFILES, TEST LUCE DI EMERGENZA. BACKUP E RESTORE DEI DATI DI TUTTI I CONTROLLER IN RETE.
COLLEGAMENTO CENTRALE CON SISTEMI ESTERNI TRAMITE INTERFACCIA STANDARD BACNET OPPURE OPC. PER IL SISTEMA DI SEGNALAZIONE SI PUÒ CONFIGURARE
LIBERAMENTE IL CANALE (E-MAIL, SMS O PRINT) CON CUI TRASMETTERE L´INFORMAZIONE NECESSARIA.  IL SERVER È UN COMPATTO PC INDUSTRIALE CON 2 DISCHI FISSI
E FUNZIONE DI SICUREZZA RAID1. MONTAGGIO IN QUADRI DA 19", ADATTO ANCHE COME DESKTOP DA TAVOLO. 4 INTERFACCE SERIALI D-SUB9, 1 COLLEGAMENTO VGA,
2 INTERFACCIA USB, 3 TCP/IP ETHERNET RJ45 E MODEM ISDN INTERNO PER MANUTENZIONE REMOTA CON RELATIVO SOFTWARE PCANYWHERE HOST, 1 TASTIERA
INGLESE; 1 MOUSE MS; 1 CAVO DI RETE.

SOFTWARE DI GESTIONE CENTRALIZZATO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

IL SOFTWARE LITENET, CON ACCESSO MEDIANTE PASSWORD INFORMATICA, PERMETTE LA PROGRAMMAZIONE DEI PARAMETRI DEL SISTEMA ED INFORMA SULLO STATO
DI FUNZIONAMENTO DI TUTTI GLI APPARECCHI ED AUSILIARI AD ESSO COLLEGATI, AVVISA ATTRAVERSO OPPORTUNE SCHERMATE SUI MALFUNZIONAMENTI LAMPADE,
PERMETTE DI CONTROLLARE IL FUNZIONAMENTO DI TUTTI I GRUPPI DI ACCENSIONE, IMPOSTAZIONE DI SCENOGRAFIE AL FINE DI GESTIRE QUANTO PIÙ POSSIBILE GLI
AUTOMATISMI DINAMICI DEL SISTEMA, IMPOSTAZIONE PER I GIORNI LAVORATIVI, SCENOGRAFIE NOTTURNE DEDICATE ALL'ILLUMINAMENTO DELL'EDIFICIO,
IMPLEMENTANDO COSÌ UNA SEMPLICE ED EFFICACE GESTIONE AUTOMATIZZATA AI FINI DEL RISPARMIO ENERGETICO.

CARATTERISTICHE TECNICHE SISTEMA DI GESTIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE - "LIGHT MANAGEMENT"

ILLUMINAZIONE NORMALE

- individuazione in pianta profili di tipo led a plafone

- isolinee in scala di grigio dell'impianto di illuminazione normale

- vantaggi e risparmi energetici conseguibili

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE - FUNZIONAMENTO NORMALE
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NORMALE A SERVIZIO DELL'EDIFICIO REALIZZATO MEDIANTE PROFILI CON BARRE DI TIPO LED
AD ALTA EFFICIENZA PER INSTALLAZIONE A PLAFONE COMPOSTI ESSENZIALMENTE DA:
 PROFILO IN ALLUMINIO ESTRUSO COMPLETO DI ACCESSORI PER MONTAGGIO A PLAFONE, TAPPI DI CHIUSURA E CILINDRI;
 EMISSIONE LUCE LINEARE MEDIANTE SORGENTE LED DA 4,8 W/m, 295 Lm, COLORAZIONE DELLA LUCE 3.000 °K, CRI > 90;
 ALIMENTATORE 24 Vdc - 220 Vac ELETTRONICO ON/OFF A BORDO PILOTATO DA CENTRALINA DALI.
LA SCELTA DELL'UTILIZZO DI TECNOLOGIA DI ILLUMINAZIONE LED DERIVA DA DIVERSI FATTORI: ASPETTI ECONOMICI,
PAYBACK IMPIANTISTICO, EFFICIENZA ENERGETICA, SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E COMFORT PER L'UTENTE FINALE.

VANTAGGI ILLUMINAZIONE DI TIPO LED
 RISPARMIO ENERGETICO: ELEVATO RISPARMIO ENERGETICO E CONSUMI RIDOTTI RISPETTO AD IMPIANTI DI TIPO

TRADIZIONALE, DURATA DI VITA DELLA SORGENTE LED FINO A 50.000 ORE DI FUNZIONAMENTO. CONFRONTATO CON
FONTI DI ILLUMINAZIONE TRADIZIONALI IL RISPARMIO OTTENUTO UTILIZZANDO L'ILLUMINAZIONE LED È DI CIRCA IL 93%
RISPETTO A LAMPADE AD INCANDESCENZA, IL 90% RISPETTO ALLE LAMPADE ALOGENE, IL 70% RISPETTO ALLE LAMPADE A
IODURI METALIICI E IL 66% RISPETTO ALLE LAMPADE FLUORESCENTI.
DURATA DELLA VITA: CONFRONTANDO LA DURATA DEI LED (50.000 ORE) RISPETTO ALLE LAMPADE TRADIZIONALI SI NOTA

CHE LA VITA MEDIA DI UNA LAMPADINA A FILAMENTO È DI CIRCA 1.000/1.500 ORE, QUELLA DI UNA LAMPADA A SCARICA
È DI CIRCA 4.000 ORE E LA VITA MEDIA DI UNA LAMPADA FLUORESCENTE È DI CIRCA 6.000 ORE.
 SICUREZZA FOTOBIOLOGICA: IL TERMINE “SICUREZZA FOTOBIOLOGICA” È DETERMINATO DALLA QUANTITÀ DELLE

RADIAZIONI EMESSE DALLE SORGENTI. LA NORMA IEC/EN62471/10 DEFINISCE UNA CLASSIFICAZIONE DELLE SORGENTI IN
GRUPPI DI RISCHIO ED I CORPI ILLUMINANTI PREVISTI RISULTANO DI TIPO RG0 (ESENTI DA RISCHIO).
MANUTENZIONE: I COSTI DI MANUTENZIONE DEGLI APPARATI DI ILLUMINAZIONE LED SONO STIMATI NELL'ORDINE DI UN

CENTESIMO RISPETTO AGLI IMPIANTI TRADIZIONALI ATTUALMENTE IN USO, QUINDI PRATICAMENTE NULLI.

ILLUMINAZIONE NORMALE
PROFILI DI TIPO LED A PLAFONE

ILLUMINAZIONE NORMALE ILLUMINAZIONE NORMALE
CURVA FOTOMETRICA

100 lux

200 lux

300 lux

500 lux

PROFILO IN ALLUMINIO L=400 mm CON MONTAGGIO
A SOSPENSIONE PER IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE.

EMISSIONE LUMINOSA LED 4,8 W - 295 Lm/m

PROFILO IN ALLUMINIO L=400 mm CON MONTAGGIO
A SOSPENSIONE PER IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE.

EMISSIONE LUMINOSA LED 4,8 W - 295 Lm/m

ILLUMINAZIONE NORMALE
PROFILI DI TIPO LED A PLAFONE - PIANTA PIANO TERZO

ILLUMINAZIONE NORMALE
ISOLINEE SCALA DI GRIGIO - PIANTA PIANO TERZO

CENTRALINA "EM"
80 PUNTI
4 CANALI

ETHERNET

230V AC

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

- sistema centralizzato di gestione dell'impianto di illuminazione di emergenza

- particolari impianti di illuminazione di emergenza

- caratteristiche tecniche impianto di illuminazione di emergenza

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE - FUNZIONAMENTO DI EMERGENZA
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA A SERVIZIO DELL'EDIFICIO REALIZZATO MEDIANTE APPARECCHI DI TIPO LED
AD ALTA EFFICIENZA CHE CONSENTIRANNO, IN CASO DI MANCANZA DELLA TENSIONE DI RETE O INTERRUZIONE DEL
CIRCUITO DI ALIMENTAZIONE PRINCIPALE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NORMALE, DI RENDERE DISPONIBILE QUEL
MINIMO DI ILLUMINAZIONE CHE CONSENTE DI LOCALIZZARE LE VARIE USCITE AL FINE DI EVITARE INCIDENTI E CADUTE PER
EVACUARE LE ZONE. TALI SISTEMI SARANNO IN GRADO DI INTERVENIRE AUTOMATICAMENTE AL MANCARE DELLA
TENSIONE DI RETE MEDIANTE UN APPOSITO CIRCUITO ELETTRONICO; GLI ACCUMULATORI VERRANNO ALIMENTATI DA
LINEE DERIVATE DAL QUADRO ELETTRICO GENERALE E SEPARATE DALLE NORMALI LINEE LUCE.
A SERVIZIO DELL'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA SARANNO INSTALLATI UN NUMERO ADEGUATO DI UNITÀ DI
ALIMENTAZIONE MULTIPLA PER LA GESTIONE, IL COMANDO E IL MONITORAGGIO DELL'ILLUMINAZIONE DELLE ZONE DI
PASSAGGIO, DI QUELLA DI BASE, DELL'ILLUMINAZIONE D'ACCENTO (OVVERO L'ILLUMINAZIONE MIRATA), DESTINATA AD
ALIMENTARE GLI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA E DI SEGNALAZIONE DELLE VIE DI FUGA FINO A 80 PUNTI
LUCE PER UNA DURATA DI ALMENO 2 ORE.
TALI UNITÀ AVRANNO LE SEGUENTI CARATTERISTICHE TECNICHE:
 ALLACCIAMENTO ALLA RETE: 230 V CA 50 Hz (230 V CA ±10%);
MODELLO DI BATTERIA: BATTERIA AL PIOMBO, ESENTE DA MANUTENZIONE, CONFORME A EUROBAT;
 TEMPERATURA AMBIENTALE AMMESSA: DA 0° C A +35° C;
 CLASSE DI PROTEZIONE: I;
 ALLOGGIAMENTO: LAMIERA DI ACCIAIO, VERNICIATA A POLVERI;
DIMENSIONI: 250X129XH=472 mm;
IN CONDIZIONI NORMALI (PRESENZA DELLA TENSIONE DI RETE) I BLOCCHI AUTONOMI SARANNO SEMPRE ACCESI, IN CASO
DI EMERGENZA (MANCANZA DELLA TENSIONE DI RETE), LE LAMPADE PREDISPOSTE IN FUNZIONAMENTO DI EMERGENZA
RIMARRANNO ACCESE, GARANTENDO LA FUNZIONE DI SICUREZZA.
L'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA VERRÀ GESTITO DA APPOSITE CENTRALINE IN GRADO DI VERIFICARNE IL
CORRETTO FUNZIONAMENTO E DI SEGNALARE EVENTUALI GUASTI O MANUTENZIONI DA EFFETTUARE.
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24V DC - 2,5 mmq 24V DC - 2,5 mmq 24V DC - 2,5 mmq 24V DC - 2,5 mmq 24V DC - 2,5 mmq

24V DC - 2,5 mmq 24V DC - 2,5 mmq 24V DC - 2,5 mmq 24V DC - 2,5 mmq 24V DC - 2,5 mmq 24V DC - 2,5 mmq 24V DC - 2,5 mmq

24V DC - 2,5 mmq 24V DC - 2,5 mmq 24V DC - 2,5 mmq 24V DC - 2,5 mmq 24V DC - 2,5 mmq 24V DC - 2,5 mmq 24V DC - 2,5 mmq

24V DC - 2,5 mmq 24V DC - 2,5 mmq 24V DC - 2,5 mmq 24V DC - 2,5 mmq 24V DC - 2,5 mmq 24V DC - 2,5 mmq 24V DC - 2,5 mmq

MAX 20 APPARECCHI

MAX 20 APPARECCHI

MAX 20 APPARECCHI

CH.03

CH.02

CH.01

EM

 DI TIPO LED

DI EMERGENZA PER

MONTAGGIO UNIVERSALE

EM

 DI TIPO LED

DI EMERGENZA PER

MONTAGGIO UNIVERSALE

EXIT

LAMPADA DI EMERGENZA

COMPLETA DI

PITTOGRAMMA DI

INDICAZIONE VIE DI ESODO

EM

 DI TIPO LED

DI EMERGENZA PER

MONTAGGIO UNIVERSALE

EM

 DI TIPO LED

DI EMERGENZA PER

MONTAGGIO UNIVERSALE

EXIT

LAMPADA DI EMERGENZA

COMPLETA DI

PITTOGRAMMA DI

INDICAZIONE VIE DI ESODO

EM

 DI TIPO LED

DI EMERGENZA PER

MONTAGGIO UNIVERSALE

EM

 DI TIPO LED

DI EMERGENZA PER

MONTAGGIO UNIVERSALE

EXIT

LAMPADA DI EMERGENZA

COMPLETA DI

PITTOGRAMMA DI

INDICAZIONE VIE DI ESODO

EM

 DI TIPO LED

DI EMERGENZA PER

MONTAGGIO UNIVERSALE

EM

 DI TIPO LED

DI EMERGENZA PER

MONTAGGIO UNIVERSALE

EXIT

LAMPADA DI EMERGENZA

COMPLETA DI

PITTOGRAMMA DI

INDICAZIONE VIE DI ESODO

EM

 DI TIPO LED

DI EMERGENZA PER

MONTAGGIO UNIVERSALE

EM

 DI TIPO LED

DI EMERGENZA PER

MONTAGGIO UNIVERSALE

EM

 DI TIPO LED

DI EMERGENZA PER

MONTAGGIO UNIVERSALE

EM

 DI TIPO LED

DI EMERGENZA PER

MONTAGGIO UNIVERSALE

EM

 DI TIPO LED

DI EMERGENZA PER

MONTAGGIO UNIVERSALE

EXIT

LAMPADA DI EMERGENZA

COMPLETA DI

PITTOGRAMMA DI

INDICAZIONE VIE DI ESODO

EM

 DI TIPO LED

DI EMERGENZA PER

MONTAGGIO UNIVERSALE

EM

 DI TIPO LED

DI EMERGENZA PER

MONTAGGIO UNIVERSALE

EXIT

LAMPADA DI EMERGENZA

COMPLETA DI

PITTOGRAMMA DI

INDICAZIONE VIE DI ESODO

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
PARTICOLARE CORRIDOIO TIPO

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
PARTICOLARE VANO SCALA TIPO

PLANIMETRIA GENERALE
INDIVIDUAZIONE ZONA OGGETTO DI STUDIO

COMUNE DI VARESE
PIAZZA DELLA REPUBBLICA - SUB AMBITO 2

- Latitudine: 45°48'55" N
- Longitudine: 08°49'38" E
- Altezza s.l.m.: 379 m
- Regione: Lombardia

TEATRO
ZONA OGGETTO DI STUDIO

PLANIMETRIA GENERALE
INDIVIDUAZIONE ZONA OGGETTO DI STUDIO

COMUNE DI VARESE
PIAZZA DELLA REPUBBLICA - SUB AMBITO 2

- Latitudine: 45°48'55" N
- Longitudine: 08°49'38" E
- Altezza s.l.m.: 379 m
- Regione: Lombardia

EDIFICIO POLIFUNZIONALE
ZONA OGGETTO DI STUDIO

EDIFICIO TEATRO

IMPIANTI ELETTRICI  TERMOFLUIDICI  SPECIALI

EDIFICIO POLIFUNZIONALE

IMPIANTI ELETTRICI  TERMOFLUIDICI  SPECIALI
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